Hoja de caracteristicas del producto

Especificaciones

Principal

Overvoltage release iIMSU -
threshold 255V to 400V

A9N26500

Range of product

Acti9

Tipo de producto o componente

Nombre corto del dispositivo

Bobina de maxima tension

MSU

[Uc] tensioén de circuito de
control

230 V CA 50/60 Hz

Umbral de tension de disparo

255V

275V 3..15s
300V 1.5s
350V 0.25..0.75 s
400V 0.07..0.2s

Pasos de 9 mm 2

Complementario

Compatibilidad de gama Acti 9 (Acti 9 iDPN (version de China))
Acti 9 (Acti 9 C120NA-DC)
Acti 9 (Acti 9 C40 Vigi)
Acti 9 (Acti 9 C60NA-DC)
Acti 9 (Acti 9 C60PV-DC)
Acti 9 (Acti 9 Combi SPU)
Acti 9 (Acti 9 DPN Vigi K)
Acti 9 (Acti 9 DT40 Vigi)
Acti 9 (Acti 9 ID K)
Acti 9 (Acti 9 iDD40)
Acti 9 (Acti 9iTL)
Acti 9 (Acti 9 IDc)
Acti 9 (Acti 9 DPN Vigi)

Senalizaciones en local

Indicador de accién

Tipo de montaje

Fijo

Soporte de montaje

Compatibilidad de bloque de
distribuciéon y embarrado tipo
peine

Carril DIN simétrico de 35 mm

Superior, estado 1 Si

Altura 82,5mm
Anchura 18 mm
Profundidad 73,5 mm
Peso del producto 66 g
Color Blanco

Conexiones - terminales
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Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm? - flexible
Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm? - flexible con terminal
Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm? - rigido

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacién o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Longitud de cable pelado para
conectar bornas

9 mm
10 mm para inferior conexion

Par de apriete

1 N.m inferior

Coédigo de compatibilidad MT08
Entorno

Normas EN 50550
Etiquetas de calidad CE

Tropicalizacion

2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Humedad relativa

95 % en 55 °C

Temperatura ambiente de -25...50 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...85 °C
almacenamiento

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8cm
Package 1 Width 8cm
Package 1 Length 9,5cm
Package 1 Weight 749
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 26,6 cm
Package 2 Weight 6529
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,355 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Conforme

Sin mercurio

Informacion sobre exenciones
de RoHS

Normativa de RoHS China

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacion ambiental

Schneider
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=A9N26500_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9N26500_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9N26500_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9N26500_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=A9N26500_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9N26500_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=A9N26500_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9N26500_ROHS_CHINA_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1304030

Perfil de circularidad

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccién de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacion Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1304030

