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VENTAJAS DEL PRODUCTO

* Solucion completa y estética

» Facil instalacion: accesorios de fijacidén y conexion
incluidos

» Canaleta reversible: instalacion a la derecha o a la
izquierda del aparato

CONEXIONES

@ depdsito condensados

e bloque de deteccion

© bomba
@ rompe vacio

@ tubo de evacuacién

MATERIAL SUMINISTRADO

Bomba, bloque de deteccidn, canaleta, tubo de 1,2 m,
soporte para el blogue, respiradero, cable de alimentacion,
rompe vacio

CURVA DE CAUDAL
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'DE GARANTIA’

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conexidn aire acondicionado 8 kW
Didmetro entradas DN 16 mm
Diametro de evacuaciéon DN 6 mm
Caudal maximo 91/h +/-15%
Temperatura maxima de las aguas

entrantes 35
Aspiracion maxima 2m
Voltaje - Frecuencia 220-240 V - 50-60 Hz
Potencia max. absorbida 22 W
indice de proteccién P24

Nivel sonoro 21 dB(A)
Identificacién y logistica

Peso bruto 0,9 kg
Cdédigo EAN 3308815083551
Referencia SETKCLIMPACKS3

PVP (sin IVA) | 173 €
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Dimensiones (mm)
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