ZAIRMENGOL

Seguridad Yy Especializacion

> Tubo Armet
Referencia @ Nominal Longitud L{mm} Embalaje {m) Kg/Mazo Codigo EAN13
010TARMO16 M1ie 3000 51 20 8435172000001
010TARMOZ0 mM20 3000 30 15 8435172000018
010TARMO25 M25 3000 30 19 8435172000025
010TARMO32 M3z 3000 21 20 8435172000032
010TARMO40D m4ag 3000 15 18 8435172000045
010TARMOS0 M50 3000 15 26 8435172000056
010TARMOGB3 Me3 3000 9 21 8435172000063

Licenzia
230/001796

Caracteristicas Generales
DIMEMSIONES: UNE-EN-60423

@ Nominal @ Exterior D {mm] Tolerancia @ Exterior {mm} @ Interior d {mm) £Tol.
Mie 16 +0/-0.3 14.0
M20 20 +0/-0.3 18.0
M25 25 +0/-0.4 230
M32 32 +0/-0.4 296
Mao 40 +0/-0.4 376
M50 50 +0/-0.4 47.2
Me3 63 +0/-04 60.0

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN NORMA EN 61386 21

Codigo: 555711542010

Temperatura de utilizacidn: -45 +400°c

Resistencia a la compresidn: = 4000 N

Resistencia al impacto: »20 | 5 -45°C

Resistencia a la corrosion: media

Material: Banda de acero laminada en frio de bajo contenido en carbono calidad tipo DCO3 segun norma EN 10130,
Acabado: Exterior electrogalvanizado e interior pintado con pintura anticorrosiva.

No propagador de la llama



