Hoja de caracteristicas del producto

Especificaciones

PratiKa socket - screw - angled -
32A - 3P + E - 380...415V AC -

panel

PKF32F734

Principal
Gama Mureva
Tipo De Producto O Componente  Toma

Nombre Abreviado Del Equipo

Mureva socket

Categoria De Toma Y Enchufe

Baja tension

Numero De Polos 3P+E
Tipo De Red AC
Estandar De Salida Industrial

Complementario

Tipo De Montaje Montado en panel
Forma Del Enchufe, Toma Y En angulo
Estacion De Control

[In] Corriente Nominal 32 A

[Ue] Tension Nominal De 380...415V
Operacion

Frecuencia De Red 50/60 Hz
Posicion De Terminal De TierraEn 6 h

Sentido Horario

Material De Toma Y Enchufe

Carcasa, estado 1 polimero autoextinguible de ingenieria

Material De Los Contactos

Manguitos, estado 1 bronce

Conexiones - Terminales

Tornillos imperdibles

Seccion De Cable 2,5...10 mm?
Peso Del Producto 0,242 kg
Dimension De La Base 91 x 100 mm
Altura 100 mm
Anchura 95 mm
Profundidad 118 mm

Color Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Cédigo Color De Tension Rojo
Entorno
Normas IEC 60309-1
IEC 60309-2

Grado De Proteccioén Ip

IP67 acorde a IEC 60529

Grado De Proteccion Ik
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IKO8 acorde a EN 62262
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Resistencia Al Fuego

850 °C acorde a IEC 60695-2-1

Humedad Relativa

50 % en 40 °C
70 % en 30 °C
90 % en 20 °C

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

35°C (86400's )

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE
Numero De Unidades En El 1
Paquete 1

Paquete 1 Altura 9,1cm
Paquete 1 Ancho 9,4 cm
Paquete 1 Longitud 9,9cm
Paquete 1 Peso 234 g
Tipo De Unidad De Paquete 2 BB1
Numero De Unidades En El 8
Paquete 2

Paquete 2 Altura 17,6 cm
Paquete 2 Ancho 26,8 cm
Paquete 2 Longitud 27,2cm
Paquete 2 Peso 2,052 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3 S03
Numero De Unidades En El 16
Paquete 3

Paquete 3 Altura 30 cm
Paquete 3 Ancho 30cm
Paquete 3 Longitud 40 cm
Paquete 3 Peso 4,591 kg

Informacién Logistica

Pais De Origen

ES

Garantia contractual

Periodo De Garantia

18 months
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La etiqueta Green Premium™ refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos
con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de
las normativas mas recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, ademas
de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO,,.

RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Informacién Sobre Exenciones De
Rohs

Certificaciones y estandares

Reglamento Reach

Directiva Rohs Ue Conforme

Normativa De Rohs China

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracién informativa de sustancias
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