Aire acondicionado \ Gama comercial: NANUK mono R32

NANUK Cassette R32

= Capacidades disponibles frio y calor: conjuntos
E_ @ desde 3,6 a 14,0 kW.
= - Méxima eficiencia: SEER de hasta 6,5 (A++) y SCOP

: Fluido
refrigerante:

Incluido

de 4,0 (A+).

Minimo ruido: Potencia sonora interior desde solo

56dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en
calefaccion y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeracion.

Control Wi-Fi: con el accesorio TX1AC.
Bomba de drenaje incluida.

NOTA: SEER / SCOP segln EN14825. Valores de referencia para
la zona climética promedio.
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a i Incluye todas las prestaciones: ﬂ
C— RZGT35, RZGT100, RZGT140 ‘
Calefaccion RZGT50, RZGT120 m E
RZGT70
Conjuntos RZGK35 RZGK50 RZGK70 RZGK100 RZGK120 RZGK140~3
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeracién nom.(min.-max.) kW 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90-13,00) 12,11 (2,90-13,50) 14,00 (4,76 - 14,58)
Capacidad calefaccion nom.(min.-max.) kW 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 11,15(2,60-1350) 13,50 (2,60-15,00) 16,00(3,78-16,15)
SEER/SCOP 6.2/41 6,3/4,0 6,5/4,2 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Clasificacion energética refri,/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Potencia absorbida refrigeracién nom.(min.-méax.) kW 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56) 3,40 (0,71 - 4,71) 4,50 (0,71 - 5,10) 520(1,71 - 6,70)
Corriente absorbida refrigeraciéon nom.(min-max) A 4,74 (1,10 - 5,76) 7,16 (2,25-10,10) 9,57 (3,21 -15,63) 15,00(3,20-21,50) 19,50(3,20-22,30) 22,60 (7,40 - 28,60)
Potencia absorbida calor nom.(min.-max.) kW 1,23(0,19-1,51) 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62) 3,45 (0,47 - 4,13) 4,60 (0,47 - 4,53) 540(1,71 -6,80)
Corriente absorbida calor nom.(min.-méx.) A 5,40 (0,78- 6,60) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11 -15,90) 1550(2,43-18,000 20,00(2,43-19,700  23,40(7,40-29,10)
Maxima potencia absorbida kW 2,10 2,40 3,65 537 573 6,80
Maxima corriente absorbida A 11,00 12,00 16,00 23,50 24,90 27,00
Didmetro tuberia de liquido “/mm  1/4"16,35 1/4"16,35 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52
Diametro tuberia de gas /mm  1/2"/12,70 1/2°/12,70 5/8"/15,88 5/8"/15,88 5/8"/15,88 3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA RZGBK35 RZGBK50 RZGBK70 RZGBK100 RZGBK120 RZGBK140
Panel PKR50 PKR50 PKR160 PKR160 PKR160 PKR160
Alimentacién V~HzN°®fases ~ 220~240,50,0 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Cables de alimentacién mm? 2x1,0+4T 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1,0+T
Cables de interconexion mm? 2x0,1 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2
Dimensiones unidad interior ancho/fondo/alto  mm 570x570x260 570x570x260 840x840x246 840x840x288 840x840x288 840x840x288
Peso unidad interior kg 17.0 17.0 24,0 26,5 26,5 31,0
Peso del panel kg 22 22 53 53 53 53
Caudal de aire A/M/B m®/h 700/600/530 700/600/530 1.300/1.050/950 1.800/1.550/1.350  1.800/1.550/1.350 1.950/1.750/1.500
Presién sonora interior A/M/B dB(A)  45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45 51/48/45 54/52/50
Potencia sonora dB(A) 56 56 57 62 62 65
UNIDAD EXTERNA RZGT35 RZGT50 RZGT70 RZGT100 RZGT120 RZGT140
Alimentacién V~Hz,N°fases ~ 220~240,50,0 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 380~415,50,3
Cables de alimentacién mm? 2x1,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x6,0+T 2x6,0+T 4x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto  mm 800x315x545 800x315x545 900x350x700 970x395x805 970x395x805 940x370x1325
Peso unidad exterior kg 35 37 51 72 72 100
Presién sonora dB(A) 54 55 58 57 57 60
Potencia sonora dB(A) 63 b4 67 68 66 70
Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)
Cantidad de gas frigorifico kg 0,90 1,16 1,40 2,54 2,54 3,60
tCO2 equivalente 0,61 0,78 0,95 1,72 1,71 2,43
Carga de refrigerante para m 8 8 8 8 8 8
Carga adicional g/m 20 20 40 40 40 40
Maxima presion de descarga MPa 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Maxima presion aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
U. interior + Panel + 7711449+7711455 7711450+47711455 7711451+7711456 7711452+7711456 7711453+7711456  7711454+7711456
Referencia U. exterior +7711433 +7711434 +7711435 +7711436 +7711437 +7711438
Conjunto 7722458 7711457 7711459 7711460 7711462 7711463
U. interior + Panel + 573€+178€ 690€+178 € 778 € + 282 € 1.004 € + 282 € 1.058 € + 282 € 1.332€+282€
PVP (*) U. exterior +1.250 € +1.414€ +1.583 € +2.470€ +2.976 € +3.332€
Conjunto 2.001 € 2.282 € 2.643 € 3.756 € 4.315€ 4.946 €
Longitud maxima de tuberia (L) (mm) m 25 30 50 65 65 65
Maxima diferencia de altura (H) (mm) m 10 20 25 30 30
NOTA: Capacidavd'es medidas en tgs siguientes condiciones: Ancho
Modo refrigeracion: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; /
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura ———
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud Fondo Fondo| | C———— )
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta. \ \ I

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.
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Ancho

10 Precios de Venta al Publico Sugeridos « Enero 2020 « Toda factura tendra el recargo del .V.A. « El presente Catalogo-Tarifa anula los anteriores « Medidas en mm.



