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SERIE 12

Interruptor horario 16 A

Interruptor horario electromecanico
- Diario*
- Semanal**

Tipo 12.01

- Diario

- 1 contacto conmutado 16 A

= Anchura 35.8 mm

- Montaje en carril de 35 mm
Tipo 12.11

- Diario

-1NA16A

= Anchura 17.5 mm

- Montaje en carril de 35 mm

Tipo 12.31-0000

* Electromecanico/diario

¢ 1 contacto conmutado 16 A

* Montaje en carril de 35 mm
(EN 60715)

* Electromecanico/diario

*1NAT6A

* Montaje en carril de 35 mm
(EN 60715)

* Electromecanico/Diario/
Semanal

¢ 1 contacto conmutado 16 A

* Montaje a panel

- Diario
- 1 contacto conmutado 16 A
-72x72mm N 2
- Montaje a panel Q
Tipo 12.31-0007 ﬁ l_‘(—l CIY@ d l_‘(—l ﬁ
- Semanal L N1 2 3 L 1 1 2 3 L N
- 1 contacto conmutado 16 A
-72x72mm
- Montaje a panel
* Intervalo minimo de programacion:
1h (12.31-0007)
30 min (12.01)
15 min (12.11 - 12.31-0000)
* El mismo programa todos los dias
** Permite un programa diferente para cada dia
de la semana
Dimensiones: ver pagina 15
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 1 contacto conmutado 1NA 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 16/— 16/30 16/—
Tensién nominal/Méx. tensién de conmutacion V AC 250/— 250/— 250/—
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230V AC) VA 750 420 420
Potencia nominal de las ldamparas:
incandescentes (230 V) W 2000 (contacto NA) 2000 2000
fluorescentes con correccién
del factor de potencia (230 V) W 750 (contacto NA) 750 750
fluorescentes sin correccion
del factor de potencia (230 V) W 1000 (contacto NA) 1000 1000
halégeno (230 V) W 2000 (contacto NA) 2000 2000
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material estdndar de los contactos AgSnO, AgSnO, AgCdO
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 230 230 120-230
nominal (Uy) V DC — — —
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2/— 2/— 2/—
Régimen de funcionamiento AC (50 Hz) (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy
DC — — —
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 50-103 50-103 50-103
Tipo de programacion diario diario diario semanal
Maniobras/dia 48 96 96 24 (168/semana)
Tiempo minimo de maniobra min 30 15 15 60
Precision s/dia 1.5 1.5 1.5
Temperatura ambiente °C -5...+50 -5...+50 -10...+50
Categoria de proteccién IP 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

C€ &6 I




LI SERIE 12
Interruptor horario/Astronémico 16 A

12

Tipo 12.51
Interruptor horario digital estilo analégico
con programacion diaria/semanal
- Se puede programar en modo “Clasico”
mediante el mando, o en modo “Smart”
mediante teléfonos inteligentes con
comunicaciéon NFC
- Intervalo minimo de programa - 30 minutos
- Facil de configurar para programa diario o
semanal

Tipo 12.81
Interruptor horario digital astronémico
- Se puede programar en modo “Clasico”
mediante el mando, o en modo “Smart”
mediante teléfonos inteligentes con
comunicaciéon NFC
- Programa Astro: célculo de las horas de salida
y puesta del sol mediante la hora, fecha y
coordenadas geograficas del lugar
- Opcién para Astro ON desconexién/conexion
programada mediante interruptor horario
- El emplazamiento por coordenadas se puede
fijar con facilidad introduciendo el cédigo
postal en la mayoria de los paises europeos
- Funcidn offset: permite programar
desplazamientos de la hora astronémica (hasta
90, con pasos de 10")

* Horario europeo, australiano, brasilero verano/
invierno

* 1 contacto conmutado 16 A

* Pantalla LCD para visualizacion, configuracion y
programacion

* Bloqueo con PIN de 4 digitos

* Pantalla retroiluminada

* Bateria interna de facil sustitucion, para
la reserva de marcha y programacion sin
alimentacién

 Aislamiento de proteccion entre la alimentacion
y los contactos

¢ Anchura de 35 mm

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Contactos sin cadmio

Dimensiones: ver pagina 15
Caracteristicas de los contactos
Configuracion de contactos

ee
T -
S L

@findor G

¢ Interruptor horario digital
* 1 contacto conmutado 16 A

X -
Y
Dtinder

200 o NFC

Eal N
L2 =

* Interruptor horario digital
astronémico
* 1 contacto conmutado 16 A

14 11 12 A1 A2

1 contacto conmutado

&

14 11 12 A1 A2

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A

16/30 (120 A - 5 ms)

16/30 (120 A - 5 ms)

Tensiéon nominal/Méx. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230V AC) VA 750 750
Potencia nominal de las lamparas:
incandescentes/halégeno 230V W 2000 2000
tubos fluorescentes con
transf. electrénico W 1000 1000
tubos fluorescentes con
transf. electromagnético W 750 750
CFLW 400 400
LED 230VW 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electrénico W 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electromagnético W 800 800
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacion
Tensién de alimentaciéon V AC (50/60 Hz) 110...230 110...230
nominal (Uy) V DC 110...230 110...230
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz) 88...264 88...264
VDC 88...264 88...264
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 100-10° 100- 103
Maniobras 48 —
Tiempo minimo de maniobra min 30 —
Precision s/dia 1 1
Temperatura ambiente oc -20...+50 (ver pagina 10, -20...+50 (ver pagina 10,

diagrama L12)

diagrama L12)

Categoria de proteccion

IP 20

IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

C€ & Il -®-
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SERIE 12

Interruptor horario 16 A

Interruptor horario digital con programacion
semanal
- Se puede programar en modo “Clasico”
mediante el mando, o en modo “Smart”
mediante teléfonos inteligentes con
comunicacion NFC

Tipo 12.61
- 1 contacto conmutado 16 A

Tipo 12.62
- 2 contacto conmutado 16 A

¢ Funciones:
Encendido, apagado
Impulso: 1s...59 min

* Intervalo minimo de programacién - 1 minuto

* Horario europeo, australiano, brasilero verano/
invierno

* Pantalla LCD para visualizacion, configuraciony
programacion

* Bloqueo con PIN de 4 digitos

* Pantalla retroiluminada

* Bateria interna de facil sustitucion, para
la reserva de marcha y programacion sin
alimentacion

* Aislamiento de proteccion entre la alimentacion
y los contactos

¢ Anchura de 35 mm

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

¢ Contactos sin cadmio

Dimensiones: ver pagina 16
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos

* Semanal
¢ 1 contacto conmutado 16 A
* Encendido, apagado, Impulso

T -
g g0y

@finder 12428230.0000

* Semanal
* 2 contactos conmutados 16 A
* Encendido, apagado, Impulso

1"

14 11 12 A1 A2

1 contacto conmutado

24 21 22 14 11 12 A1 A2

2 contactos conmutados

Corriente nominal/Méx. corriente instantanea A

16/30 (120 A- 5 ms)

16/30 (120 A-5ms)

Tension nominal/Méx. tensién de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Potencia nominal de las ldmparas:
incandescentes/halégeno 230V W 2000 2000
tubos fluorescentes con
transf. electrénico W 1000 1000
tubos fluorescentes con
transf. electromagnético W 750 750
CFLW 400 400
LED 230VW 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electrénico W 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electromagnético W 800 800
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 12...24 110...230 110...230
nominal (Uy) VvV DC 12...24 110...230 110...230
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz) 10...30 88...253 88...253
VDC 10...30 88...253 88...253
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 100-103 100- 103
Tipo de programacion Semanal Semanal
Capacidad de memoria de maniobras 50 50

Configuracién minima del intervalo min 1 1
Precision s/dia 1 1

-20...+ agina 10, -20...+ agina 10,
Temperatura ambiente oc 0...+50 (ver pagina 10, 0...+50 (ver pagina 10

diagrama L12)

diagrama L12)

Categoria de proteccion

IP 20

IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

Ce &5 Il ®-




LI SERIE 12
12 Interruptor horario/Astronémico 16 A

Interruptor horario astronémico semanal

- Se puede programar en modo “Clasico”
mediante el mando, o en modo “Smart”
mediante teléfonos inteligentes con
comunicaciéon NFC

- Programa "Astro": calculo de las horas de
salida y puesta del sol mediante la hora,
fecha y coordenadas geograficas del lugar

Tipo 12.A1
- 1 contacto conmutado 16 A

Tipo 12.A2
- 2 contactos conmutados 16 A

¢ Funciones:
Encendido "Astro’, apagado "Astro"
Encendido, apagado ¢ Semanal * Semanal
Impulso: 1s...59 min « 1 contacto conmutado 16 A * 2 contactos conmutados 16 A

* El emplazamiento por coordenadas se puede . . . .
fijar con facilidad introduciendo el cédigo postal Encendido, apagado, Impulso Encendido, apagado, Impulso

en la mayoria de los paises europeos
 Funcién offset: permite programar
desplazamientos de la hora astrondmica (hasta

90, con pasos de 1') @ @
* Intervalo minimo de programacién - 1 minuto
* Horario europeo, australiano, brasilero verano/ |

Mgt o 6 b
invierno o » 14 11 12 A1 A2 24 21 22 14 11 12 Al A2
* Pantalla LCD para visualizacion, configuracion y

programacion

* Bloqueo con PIN de 4 digitos

¢ Pantalla retroiluminada

* Bateria interna de facil sustitucion, para la reser-
va de marcha y programacion sin alimentacién

* Aislamiento de proteccion entre la alimentacion
y los contactos

¢ Anchura de 35 mm

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Contactos sin cadmio

Dimensiones: ver pagina 16
Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos 1 contacto conmutado 2 contactos conmutados
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 16/30 (120 A-5ms) 16/30 (120 A-5ms)
Tension nominal/Méx. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Potencia nominal de las ldmparas:
incandescentes/halégeno 230V W 2000 2000
tubos fluorescentes con
transf. electronico W 1000 1000
tubos fluorescentes con
transf. electromagnético W 750 750
CFLW 400 400
LED 230VW 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electrénico W 400 400
halégenas o LED BT con
transf. electromagnético W 800 800
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacion
Tensiéon de alimentaciéon V AC (50/60 Hz) 110...230 12...24 110...230
nominal (Uy) vV DC 110...230 12...24 110...230
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz) 88...253 10...30 88...253
vV DC 88...253 10...30 88...253
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 100-103 100-10°
Tipo de programacion Semanal Semanal
Capacidad de memoria de maniobras 50 50
Configuracion minima del intervalo min 1 1
Precision s/dia 1 1
-20...+50 (ver pagina 10, —-20...+50 (ver pagina 10,
Temperatura ambiente E diagrﬁamaﬁjgz) diagr(amaFI)JgZ)
Categoria de proteccion IP 20 IP 20
Homologaciones (segun los tipos) c € EE [H[ u@us

6

1X-2022, www.findernet.com



1X-2022, www.findernet.com

SERIE 12

Interruptor horario/Astrondmico 16 A

Interruptor horario astronémico semanal
- Adecuado para aplicaciones donde se
requiere un nivel de luz variable
- Programable a través de smartphone con
comunicaciéon NFC
- Compatible con fuentes de alimentacion /
balastos con entradas 0-10V o PWM

Tipo 12.A4
- 1 salida analdgica: 0-10 V o PWM

* Funciones:
Encendido “Astro’, apagado “Astro’;
Encendido/apagado

* El emplazamiento por coordenadas se puede
fijar con facilidad introduciendo el cédigo postal
en la mayoria de los paises europeos

* Funcion offset: permite programar
desplazamientos de la hora astronémica (hasta
90; con pasos de 1')

¢ Intervalo minimo de programacion - 1 minuto

* 50 programas memorizables

* Horario europeo, australiano, brasilero verano/
invierno

 Pantalla LCD para visualizacion, configuracion y
programacion

* Bloqueo con PIN de 4 digitos

* Pantalla retroiluminada

* Bateria interna de facil sustitucion, para la reserva
de marcha y programacion sin alimentacion

* Aislamiento de proteccion entre la alimentacion
y los contactos

¢ Anchura de 35 mm

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

 Contactos sin cadmio

Dimensiones: ver pagina 16

Caracteristicas de la salida analégica
Sefal de salida

g =)
2

Dfinder 124482300010

=
cece NFC

* Semanal
* 1 salida analdgica: 0-10V o PWM

(]

14 11 12

. @
0-1ov @PWM |
= Al A2

0-10V, 10mA max

Sefal de salida
Caracteristicas del contacto de salida
Configuracion de contactos

PWM 30V, 20 mA max

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A

16/30 (120 A -5 ms)

Tensién nominal/Méx. tensién de conmutacion V AC 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSn0O,
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 110...230
nominal (Uy) VvV DC 110...230
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.8/0.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz) 90...264
vV DC 90...264
Caracteristicas generales
Tipo de programacion Semanal
Capacidad de memoria de maniobras 50
Configuracién minima del intervalo min 1
Precision s/dia 1
Temperatura ambiente °C -20...+50
Categoria de proteccion IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

Ce &8 Hl -®-




S SERIE 12
12 Interruptor horario 16 A

Interruptores horarios digitales 12.71
- 1 Configuracién semanal
Tipo 12.71
- 1 contacto conmutado 16 A
- anchura 17.8 mm
* Intervalo minimo de programacion - 1 minuto
* Programacion sin alimentacion
* Funcién impulso:
15...59:59(mm:ss)
* Cambio automatico de la hora legal
* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
* Digital/semanal
* 1 contacto conmutado 16 A
¢ anchura 17.8 mm
(Q L N
()
Dimensiones ver paginas 15
Caracteristicas de los contactos
Configuracion de contactos 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Méx. corriente instantanea A 16/30
Tensién nominal/Méx. tensién de conmutacién V AC 250/—
Carga nominal en AC1 VA 4000
Potencia nominal en AC15 (230V AC) VA 420
Potencia nominal de las lamparas:
incandescentes/halégeno 230 VW 400
tubos fluorescentes con
transf. electrénico W 100
tubos fluorescentes con
transf. electromagnético W 100
CFLW 50
LED 230VW 50
halégenas o LED BT con
transf. electrénico W 50
halégenas o LED BT con
transf. electromagnético W 100
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10)
Material estdndar de los contactos AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tensién de alimentaciéon V AC (50/60 Hz) — 230
nominal (Uy) V AC/DC 24 —
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 1.4/1.4 2/—
Régimen de funcionamiento AC(50Hz) | (0.9...1.1)Uy | (0.85...1.1)Uy
DC| (0.9...1.1)Uy —
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 50-103
Tipo de programacion Semanal
Capacidad de memoria de maniobras* 30
Tiempo minimo de maniobra min 1
Precision s/dia 0.5
Temperatura ambiente °C -30...+55
Categoria de proteccion IP 20
Homologaciones (segun los tipos) c € EE [H[

* Las funciones en memoria se pueden utilizar mas de una vez, es decir, si se han seleccionado para dias diferentes.
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SERIE 12

Interruptor horario 16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 12, interruptor horario digital (estilo analégico), 1 contacto conmutado 16 A, alimentacién (110...230)V AC/DC.

1T 2.5 1

8

2 30

.0 O O O

Serie VariantesJ Variantes
0 = Con reserva de marcha 0 = Estandar
Tipo 1 =Sin reserva de marcha 0 = Diario solo para 12.31
0 = Diario, anchura 35.8 mm (tipo 12.11) 7 = Semanal solo para 12.31
1 = Diario, anchura 17.5 mm
3 = Diario o Semanal, 72 x 72 mm -~ Tension de alimentacion Version especial

5 = Digital (estilo analégico), programacion 024 =24V AC/DC (tipo 12.71) 0 = Estandar
mediante NFC, anchura 35 mm 024 =12...24V AC/DC 1 =Estandar (12.A4)
6 = Semanal, programacion mediante NFC, (tipos 12.61, 12.A2)
anchura 35 mm 120=120V AC
7 = Semanal, anchura 17.5 mm 230=230V AC
8 = Astronémico, programacion 230=(110...230)V AC/DC
mediante NFC, anchura 35 mm (tipos 12.51,12.61, 12.62,
A = Semanal “Astro’, programacion 12.81,12.A1,12.A2)
mediante NFC, anchura 35 mm . ) L.
Tipo de alimentacion

0=AC(50/60 Hz)/DC
(tipos 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8 =AC(50/60 Hz)
8 =AC (50/60 Hz)/DC
(tipos 12.51,12.81,12.61,12.62, 12.A1, 12.A2, 12.A4)

Numero de contactos

1 =1 contacto conmutado, 16 A
T=1NA16A

2 =2 contactos conmutados, 16 A
4 = Salida analdgica: 0-10V / PWM

Codigos

12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000
12.A4.8.230.0010

1X-2022, www.findernet.com



SERIE

SERIE 12
12

Interruptor horario 16 A

Caracteristicas generales

Aislamiento 12.51,12.61, 12.62, 12.81, 12.01,12.11,12.31,12.71
12.A1,12.A2, 12.A4

Rigidez dieléctrica entre alimentacién y contactos V AC | 4000 4000
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC | 1000 1000
Tensién soportada a impulsos (entre alimentacion y contactos)  kV/(1.2/50)us | 6 6
Tensidn soportada a impulsos (entre contactos abiertos) kV/(1.2/50)us | 1.5 1.5
Caracteristicas CEM
Tipo de prueba :‘le::::'iea
Descarga electrostatica en el contacto | EN 61000-4-2 | 4kV 6 kV

enaire | EN61000-4-2 | 8kV 8 kv
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80...1000 MHz) | EN 61000-4-3 | 10V/m 10V/m
Transitorios rapidos (burst 5/50 ns, 5y 100 kHz) EN 61000-4-4 | 4kV 4 kv
Impulso de tension sobre los modo comun | EN 61000-4-5 | 4 kV 2kv
bornes de la alimentacién
(surge 1.2/50 ps) modo diferencial | EN 61000-4-5 | 4 kV 2kv
Tension de radiofrecuencia de modo comun (0.15...80 MHz) EN 61000-4-6 |10V 0V
Fallos de tension 70% Uy, 40% Uy | EN 61000-4-11 | 10 ciclos 10 ciclos
Cortes cortos EN 61000-4-11 | 10 ciclos 10 ciclos
Emisiones conducidas de radiofrecuencia 0.15...30 MHz | EN 55014 clase B clase B
Emisiones irradiadas 30...1000 MHz | EN 55014 clase B clase B
Bornes
@ Par de apriete Nm | 0.8 12
Capacidad de conexién de los bornes mm? AWG mm? AWG

hilorigido | 1x6/2x4 1x10/2x12 1x6/2x4 1x10/2x12
hilo flexible | 1x4/2x2.5 1x12/2x14 1x6/2x25 |1x10/2x14
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos
Reserva de marcha (vida de la bateria) 6anos (12.51,12.61,12.62,12.81,12.A1,12.A2, 12.A4,12.71)
Tipo de bateria CR2032,3V,230 mAh (12.51,12.61, 12.62,12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4)
Reserva de marcha 100 h (12.01,12.11,12.31 - después de 80 h de alimentacion continua)
Potencia disipada al ambiente 12.51,12.61, 12.62,12.A2, 12.01,12.11, | 12.71
12.81, 12.A1 12.A4 12.31
enesperaW | 0.2 0.2 — —
envacioW | 0.9 0.9 15 2
con carga nominal W | 1.5 2.1 2.5 3 (para 1 contacto)

L 12 - Corriente de conmutacion en funcion de la temperatura ambiente

20
18 ! !

1 contacto

16
14

12 2 contactos

10

8

OoON MO

40 60 80
(°C)
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SERIE 12

Interruptor horario 16 A

Esquemas de conexion

L L
N N ?
N LT
%@
- |6
‘ 2l
[
2y Rl
5
|
[
————1
Tipo 12.01 Tipo 12.11
Selector: Selector:
O = Permanentemente OFF O = Permanentemente OFF
AUTO = Automatico © = Automadtico
1 = Permanentemente ON I = Permanentemente ON
L L
N N
1 2|
od
@
oo
oo
@N
O ?L
Tipo 12.71
Tipo 12.31
L
N
A1A2
@
~ T
@y
NO. NC COM_
12@@@1 Tipos 12.51
LSl 12.81
AY;
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SERIE

SERIE 12

12 Interruptor horario 16 A

Esquemas de conexion

L/+ L/+
N/- N/-
A1l A2 AT| A2
@D @D
&
BSOS DBOPD
14 12 11 14 12 11| 24] 22 21
U 4
jaY; jaY;
Tipos 12.61
12.A1 g
Y
Tipos 12.62
12.A2
L/+ L/+
N/- N/-
A1l A2 A1l A2
@D &)
~ f — !
&
[ A T [ A
NO W 0 Y %O]OV NO W 0 Y @PWM
&) @@@? - I
14| 12 11w _JO |Y 14 12 i jw oy
T L @)
+ —_—
— FUENTE DE + FUENTE DE
L ALIMENTACION O L ALIMENTACION O
N BALLAST N BALLAST
Tipo 12.A4

NB: Todas las salidas siguen la misma programacion.
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Esquemas de conexion

——————— +
A1l A2 0-10V. 0-T0V
© © @ ® ©
Hogov |
b b
O O
(, oooo oooo
L T e e
S@ 12 @@GB@ @ @
4| 4 19| 4
|S90) D] 2
L L L 4 @
N —o \ 4 @ \ o—

Tipos 12.A4 con 15.11
Ejemplo de aplicacion con slave dimmer Tipo 15.11
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12 Interruptor horario 16 A

Dos modos de programacion para los tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4

“Smart”

“Clasica”

Mediante smartphone con tecnologia

NFCy App Android Finder Toolbox.

Android, Google Play and the Google Play logo

are trademarks of Google Inc.

Mediante joystick

Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is
a service mark of Apple Inc.
£ oounioad on he
@ App Store NFC
B Google Play Ofinder ino0  dswo
Toolbox NFC
N =
Finder Toolbox para la programacion Finder Toolbox para la consulta
Una vez que se descarga e instala la App FINDER Toolbox, se puede leer un programa existente, En Finder Toolbox también
o programar el dispositivo con mayor flexibilidad, cambiando los detalles mas pequefios y estan disponibles todas las
guardando el programa directamente en un teléfono inteligente. novedades y las hojas técnicas
Para ello basta con acercar el smartphone al componente para transferir los datos. de los productos Finder.

Funciones tipo 12.81

8038
ASTRO
ON

<

gog
ASTRO La funcién clasica donde el horario de AstroON y AstroOFF esta determinado por las
OFF coordenadas geogréficas. Este horario cambiara todos los dias.
Funcion de forma que el contacto de salida conecta con el horario de AstroON

y desconecta a la hora programada @OFF. Ejemplo de aplicacion: encendido de
iluminacion de escaparates con encendiendo en AstroON al ocaso y apagado

programado e)OFF alas 00:30.

—

Funcién de forma que la salida conecta a la hora correspondiente de AstroON,

[

)

OFF

desconecta segun la hora programada (DOFF' y vuelve a conectar seguin la hora
programada (DON’ para mantenerse conectado hasta la hora de ASTRO. Ejemplo de

11-14 :

Oorr D

aplicacién: encendiendo del alumbrado del aparcamiento de empresa en AstroON al

ocaso, apagado programado de las luces después del ultimo turno a las 23:00h (DOFF'

14

Encendido programado del alumbrado antes del inicio de la jornada a las 5:00h ®ON'
para volverse a apagar automaticamente en AstroOFF* al orto.

* Dependiendo de la estaciéon anual (verano en especial) es posible que la hora
programada de conexién suceda mas tarde que la hora AstroOFF. En este caso prevalece
la hora de AstroOFF y se ignora la hora de conexién programada.

La desconexion/conexion programada del 12.81 permite tres diferente maneras de funcionar:
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Dimensiones
Tipo 12.01 Tipo 12.11
Borne de jaula Borne de jaula

55 58
35.8 5 44 — 65 44
[lo] Q I_
E 0 - 8l
T . T S
o 2 < ; vl o
[to) ) 3 < &
‘9 (=2}
r 1 —
0| —
nll 9 i
o @
~ 1 a-
1 L — 1
Tipo 12.31 Tipo 12.51/12.81
Borne de jaula Borne de jaula
79 48.7 4.3_, 56.5
a72 ‘ 0.5 33.2 -
|| | | (G313 /ﬁﬁ .
[ (O
I I Il..] : 8 93
© © B <| ©
H H © — o
0 N~
[ o =
9 b (i p
o (LD
o
= - gL ®e® @ ||D CE
— o rA 1 g
66 | 26.5
Tipo 12.71

Borne de jaula

L e
35.4
45
90

94.3

oo

oo
T
.\

&
T
316

:
|
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Dimensiones
Tipo 12.61/12.A1 Tipo 12.62/12.A2/12.A4
Borne de jaula Borne de jaula
35 4.3, 56.5 35 43 56.5
L) . P i
[ [ (I
o ©
2 el 0 3 3 2 el 0 q 3
© c¢]
li 1 li 1
0 I 0 0
o
) 8 |0 ce eooeea| = |0 ce
1 J 1 H A B e 1 H
Sustitucion de la bateria tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A21 12.A4
QQ ;‘».,11
oo T |
Dfinder |
e i 12.81.8.230.0000
-
Ll
Modo ahorro de energia
Si la alimentacién de 230V AC no esté conectada, el interruptor horario entrara en modo ahorro de energia: ‘ T 7\\7/’7 T
solo se mantendra activo el reloj, aunque se apagara la pantalla para garantizar una mayor vida de la reserva | F-fl
de marcha. ‘ R D

Pulsando brevemente en el centro del mando se “despierta” en modo pantalla principal y el icono en forma
de clavija indica la falta de red. Con otra pulsacién prolongada en se entra en el modo configuraciéon o
programacion como ya se explicé anteriormente.

Después de aproximadamente 1 minuto de inactividad entra de nuevo en modo ahorro de energia. Durante
el tiempo de programacién o configuracion el consumo es mayor que en modo ahorro de energia y afecta a
la vida de la bateria.

En este modo la iluminacion de fondo de pantalla no esté activa. Solo se ilumina pulsando en el mando
cuando esta conectado a la alimentacion de 230V ACy se apagara aproximadamente después de 1 minuto
sin actividad. Volver a pulsar para iluminarlo de nuevo.

Nota: el relé de salida solo funciona si la alimentacion estd conectada.

Accesorios tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4

Soporte para fijacion a panel, anchura 35 mm

35.5

20

7.5

T

b
’J\
.

=
4.5

35
t
h

011.01 N [’t :

16

011.01

1X-2022, www.findernet.com



