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MCF HDN
CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR VITRIFICADO
3 POTENCIAS: 28 a 51 kW
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  EQUIPAMIENTO

Bomba para el acumulador Termostato de control Termostato regulación ACS Llave de vaciado en acumulador

Bomba de calefacción Termostato seguridad caldera Válvula de retención Manguitos dieléctricos

Vaso de expansión calefacción Termomanómetro caldera Acumulador vitrificado 100 L Válvula de seguridad ACS

Válvula de seguridad caldera Interruptor general Señalizador marcha/paro Quemador

Purgador automático caldera Interruptor verano invierno Purgador automático acumulador Llave de llenado

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 62

Vaso expansión ACS de 5 L CFOV000035 48

Kit para suelo radiante SRN1 TKITSRN005 274

Regulador climático (para Kit SRN1) Ver pág. 136

Accesorios salida de gases Ver pág. 140

Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 134

MODELO POTENCIA 
ÚTIL 

PROD. ACS 
CONTINUA
L/H Δ30ºC

PROD. ACS
L/10 MIN Δ30ºC

VOLUMEN
DEL

ACUMULADOR
L

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA

ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW

MCF 30 HDN 28,1 750 190 100

B B
XXL TMCN000024 2.836*

MCF 40 HDN 39,4 750 190 100 XXL TMCN000025 2.978*

MCF 50 HDN 50,8 750 190 100 XXL TMCN000026 3.217*

LATERAL TRASERAFRENTE

IC: Ida calefacción
RC:  Retorno de calefacción
EAS: Entrada ACS

SAS: Salida ACS
VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

Ø 
IC

Ø 
RC

IDA-RETORNO
ACS

MCF 30 HDN 700 1" M 1" M 3/4" M

MCF 40 HDN 800 1" M 1" M 3/4" M

MCF 50 HDN 900 1" M 1" M 3/4" M

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

5 AÑOS

GARANT Í

A

INCLUYE 
DESPLAZAMIENTO, 
MANO DE OBRA Y 

REPUESTOS

EX
TENSIÓN

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES


