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R421FX004
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R421TG (Kv)
R421X132

POS.2 = 0,40  POS.3 = 0,58  POS.4 = 0,78  POS.6 = 1,00  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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R421TG (Kv)
R421X035

POS.2 = 1,37  POS.3 = 1,85 POS.4 = 2,38  POS.6 = 3,36  POS.8 = 3,98
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 1,22
T.A. = 3,98
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R421TG (Kv)
R421X034

POS.2 = 0,50  POS.3 = 0,80  POS.4 = 0,90  POS.6 = 1,25  POS.8 = 1,41
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 0,76
T.A. = 1,41
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R421TG (Kv)
R421FX004 

POS.2 = -   POS.3 = -   POS.4 = -   POS.6 = -    POS.8 = 2,37
con R460   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15

con R468-R468C   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15
con R470   s-2K = 0,76   T.A. = 1,68
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R421TG (Kv)
R421X133

POS.2 = 0,42  POS.3 = 0,62  POS.4 = 0,80  POS.6 = 1,02  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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Con cabezal R460 Con cabezal R468-R468C Con cabezal R470

s-2K T.A. s-2K T.A. s-2K T.A.

0,76 2,15 0,76 2,15 0,76 1,68

Código G x B H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] L [mm] M [mm] W [mm]

R421X132 3/8” x 3/8” 74 51 20 22 72 42 27

R421X133 1/2” x 1/2” 78 53 23 26 74 42 30

R421FX004 3/4” x 3/4” 87 58 26 32 76 42 38
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Código Conexiones Acabado Tipo de mando Tipo de enlace Notas

R421X132 3/8”M (G, ISO 228) x 3/8”H (G, ISO 228) latón cromado Volante micrométrico Enlace con autojunta Certificada KEYMARK (EN215)

R421X133 1/2”M (G, ISO 228) x 1/2”H (G, ISO 228) latón cromado Volante micrométrico Enlace con autojunta Certificada KEYMARK (EN215)

R421FX004 3/4”M (G, ISO 228) x 3/4”H (G, ISO 228) latón cromado Volante micrométrico Enlace sin autojunta Certificada KEYMARK (EN215)

 R421TG
Válvula termostatizable escuadra, con conexión para tubo de hierro.
Fluidos válidos: agua y soluciones glicoladas (máx. 30%)
Rango de temperatura: 5÷110 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar con volante manual; 10 bar en combinación con cabezales termostáticos
Presión diferencial máxima con cabezales termostáticos: 1,4 bar (3/8” - 1/2”); 0,7 bar (3/4”)

Materiales
Cuerpo y componentes principales: latón UNI EN 12165 CW617N
Eje monobloque: acero inoxidable
Volante manual: ABS
Juntas: EPDM
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R421X132
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R421TG (Kv)
R421X132

POS.2 = 0,40  POS.3 = 0,58  POS.4 = 0,78  POS.6 = 1,00  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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R421TG (Kv)
R421X035

POS.2 = 1,37  POS.3 = 1,85 POS.4 = 2,38  POS.6 = 3,36  POS.8 = 3,98
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 1,22
T.A. = 3,98
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R421TG (Kv)
R421X034

POS.2 = 0,50  POS.3 = 0,80  POS.4 = 0,90  POS.6 = 1,25  POS.8 = 1,41
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 0,76
T.A. = 1,41
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R421TG (Kv)
R421FX004 

POS.2 = -   POS.3 = -   POS.4 = -   POS.6 = -    POS.8 = 2,37
con R460   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15

con R468-R468C   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15
con R470   s-2K = 0,76   T.A. = 1,68
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R421TG (Kv)
R421X133

POS.2 = 0,42  POS.3 = 0,62  POS.4 = 0,80  POS.6 = 1,02  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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Con cabezal R460 Con cabezal R468-R468C Con cabezal R470

s-2K T.A. s-2K T.A. s-2K T.A.

0,47 1,49 0,47 1,61 0,47 1,14
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R421X132

POS.2 = 0,40  POS.3 = 0,58  POS.4 = 0,78  POS.6 = 1,00  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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R421TG (Kv)
R421X035

POS.2 = 1,37  POS.3 = 1,85 POS.4 = 2,38  POS.6 = 3,36  POS.8 = 3,98
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 1,22
T.A. = 3,98

POS.2s-2
K

POS.3
POS.4

POS.6
POS.8

Q [l/h]

∆
p 

[m
m

 H
2O

]

10 100 1000
10

100

1000

∆
p 

[k
Pa

]

0,1

1,0

10,0

R421TG (Kv)
R421X034

POS.2 = 0,50  POS.3 = 0,80  POS.4 = 0,90  POS.6 = 1,25  POS.8 = 1,41
con R460-R468-R468C-R470:

s-2K = 0,76
T.A. = 1,41
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R421TG (Kv)
R421FX004 

POS.2 = -   POS.3 = -   POS.4 = -   POS.6 = -    POS.8 = 2,37
con R460   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15

con R468-R468C   s-2K = 0,76   T.A. = 2,15
con R470   s-2K = 0,76   T.A. = 1,68
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R421TG (Kv)
R421X133

POS.2 = 0,42  POS.3 = 0,62  POS.4 = 0,80  POS.6 = 1,02  POS.8 = 1,26
con R460   s-2K = 0,47   T.A. = 1,49

con R468-R468C   s-2K = 0,47   T.A. = 1,61
con R470   s-2K = 0,47   T.A. = 1,14
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s-2K T.A. s-2K T.A. s-2K T.A.

0,47 1,49 0,47 1,61 0,47 1,14

Características hidráulicas

Válvulas termostatizables con certificación KEYMARK (EN215)


