
TI HEB K26 Helios mural a pilas 100m.

• Conjunto compuesto por un
Pulsador-Emisor y un
Timbre-Receptor alimentado a pilas.

• Alcance: 100m (en campo abierto).
• Alimentación:

- Timbre: 3 pilas x 1,5V R6
  (no incluidas) 
- Pulsador: 1 pila x 3V CR2032
  (incluida)

• 32 melodías diferentes a elegir.
• 4 niveles de volumen.
• Color: Blanco.

TI HEB K28 Helios mural a pilas 200m.

• Conjunto compuesto por un
Pulsador-Emisor y un
Timbre-Receptor alimentado a pilas.

• Alcance: 200m (en campo abierto).
• Alimentación:

- Timbre: 3 pilas x 1,5V R6
  (no incluidas) 
- Pulsador: 1 pila x 3V CR2032
  (incluida)

• 32 melodías diferentes a elegir.
• 4 niveles de volumen.
• Color: Blanco.

TI HEB K27 Helios enchufable 230V 100m.

• Conjunto compuesto por un
Pulsador-Emisor y un
Timbre-Receptor enchufable a una
toma schuko 230V.

• Alcance: 100m (en campo abierto).
• Alimentación:

- Timbre: enchufable 230V
- Pulsador: 1 pila x 3V CR2032
  (incluida)

• 32 melodías diferentes a elegir.
• 1 nivel de volumen.
• Color: Blanco.

REFERENCIA TI HEB K26

Tensión de Alimentación Timbre: 3 pilas x 1,5V tipo R6
Pulsador: 1 pila x 3V tipo CR2032

Comunicación Radio-Frecuencia
Frecuencia 868MHz
Alcance 100m
Volumen 4 niveles
Melodías 32 melodías
Color Blanco
Sonoridad 72dB
Montaje Sobremesa

Dimensiones Timbre: 176 x 201 x 45mm
Pulsador: 26 x 25 x 75mm

Índice Protección Timbre: IP20
Pulsador: IP44

REFERENCIA TI HEB K28

Tensión de Alimentación Timbre: 3 pilas x 1,5V tipo R6
Pulsador: 1 pila x 3V tipo CR2032

Comunicación Radio-Frecuencia
Frecuencia 868MHz
Alcance 200m
Volumen 4 niveles
Melodías 32 melodías
Color Blanco
Sonoridad 72dB
Montaje Sobremesa

Dimensiones Timbre: 176 x 201 x 45mm
Pulsador: 26 x 25 x 75mm

Índice Protección Timbre: IP20
Pulsador: IP44

REFERENCIA TI HEB K27

Tensión de Alimentación Timbre: Enchufable 230V
Pulsador: 1 pila x 3V tipo CR2032

Comunicación Radio-Frecuencia
Frecuencia 868MHz
Alcance 100m
Volumen 1 nivel
Melodías 32 melodías
Color Blanco
Sonoridad 72dB
Montaje Enchufado

Dimensiones Timbre: 148 x 242 x 80mm
Pulsador: 26 x 25 x 75mm

Índice Protección Timbre: IP20
Pulsador: IP44


