Hoja de caracteristicas del producto

Especificaciones

Interruptor magnetotérmico; Acti9
C120N; 4P; 80 A; curva C; 10000
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Schywider

A9IN18372
Principal
Gama de producto Dardo Plus
Gama Acti9
Nombre del producto C120

Tipo de producto o componente

Interruptor automatico en miniatura

Nombre corto del dispositivo

Aplicacioén del dispositivo

C120N

Para corriente> 0,1 A

Numero de polos 4P

Numero de polos protegidos 4

[In] Corriente nominal 80Aen30°C
Tipo de red AC

Tecnologia de unidad de
disparo

Térmico-magnético

Coédigo de curva

Capacidad de corte

Cc

10000 A Icn en 230...400 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
6 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu

20 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu

10 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu

10 kA Icu en <= 500 V corriente continua acorde a Icu

Poder de seccionamiento

Complementario

Si acorde a En> 50 A

Frecuencia de red

50/60 Hz

[Ue] Tension nominal de empleo

380...415 V AC 50/60 Hz
<= 500 V corriente continua
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz

Limite de enlace magnético

[Ics] poder de corte en servicio

5..10xIn

7500 A 75 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % acorde a Icu - 440 V AC 50/60 Hz

7,5kA 75 % acorde a Icu - 380...415 V AC 50/60 Hz

15 kA 75 % acorde a lcu - 220...240 V AC 50/60 Hz

10 kA 100 % acorde a Icu - <= 500 V corriente continua

Clase de limitacion

3 acorde a lcu

[Ui] Tensién nominal de
aislamiento
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500 V AC 50/60 Hz acorde a Icu

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacién o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



[Uimp] Resistencia a picos de
tension

6 kV acorde a Icu

Indicador de posicion del Si
contacto
Tipo de control Maneta

Senalizaciones en local

Indicacion de encendido/apagado

Tipo de montaje

Ajustable en clip

Soporte de montaje

Carril DIN simétrico de 35 mm

Compatibilidad de bloque de si
digtribucién y embarrado tipo

peine

Pasos de 9 mm 12

Altura 81 mm
Anchura 108 mm
Profundidad 73 mm
Peso del producto 0,82 kg
Color Blanco
Durabilidad mecanica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica

5000 ciclos acorde a En> 50 A

Conexiones - terminales

Terminales de tipo tunel1...50 mm? rigido
Terminales de tipo tunel1,5...35 mm? flexible

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

Par de apriete

15 mm

3,5N.m

Proteccion contra fugas a tierra

Entorno

Bloque independiente

Normas

EN/IEC 60898-1
Icu

Certificaciones de producto

Grado de proteccion IP

generador

IP20 acorde a IEC 60529

Grado de contaminacion

3 acorde a En> 50 A

Categoria de sobretension

1\

Tropicalizacion

Humedad relativa

2 acorde a IEC 60068-1

95 % en 55 °C

Altitud maxima de 2000 m
funcionamiento

Temperatura ambiente de -25...70 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...85°C
almacenamiento

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5¢cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 10,8 cm

Schneider
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Package 1 Weight 7759

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 3

Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 9cm
Package 2 Length 33cm
Package 2 Weight 2,38 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 18
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,853 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Conforme
Sin metales pesados toxicos Si
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones
de RoHS

Normativa de RoHS China
Declaracion proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacion ambiental

RAEE En el mercado de la Unidn Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacién Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months

Sustituciones recomendadas
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9N18372_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9N18372_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9N18372_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9N18372_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9N18372_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9N18372_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9N18372_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9N18372_ROHS_CHINA_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121230EN

