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Barra de apoyo abatible VELTIA o equivalente, de giro vertical en 
acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Con freno, 
portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 600 mm. Barras tubo Ø 

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN ES

32 mm.
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15051.60.S.0417.V05 Estas especificaciones están sujetas a modificaciones y/o rectific

Barra abatible giro vertical

BARRA ABATIBLE 15051.60.SC
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Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Acero inoxidable acabado satinado.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Longitud: 600 mm.
Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 mm.
Barras tubo Ø 32 mm.
Con sistema de freno.
Con portarrollos. 
Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo 
cabado.
Tornillería de acero inoxidable incluida.Tornillería de acero inoxidable incluida.
Kit anticonductivo incluido. 

SQUEMA DIMENSIONAL

Dimensiones en mm

15206.S 15064.S 15047.W 15203.B 15054.60.S 15052.SR
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caciones en función de las exigencias de producción.




