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FANCOILS Pared | EC Inverter

FMCD EC TOTAL

(TOTAL) Version con mando IR incluido capaz de controlar
todas las funciones de la unidad, ademas es posible realizar,
de manera auténoma, una conexion de red en serie maestro/
esclavo o la funcién BMS MODBUS.

(EC) Motor del ventilador tangencial balanceado dindmica-
mente del tipo EC INVERTER sin escobillas “brushless™, con

modulacién continua de velocidad tipo “stepless” 0-5V / 0-10V
DC.).

OPCIONES DE CONTROL

DAITSU FCD TOTAL:
e Mando por cable con pantalla LCD.

cion de bloqueo.
¢ MNueva funcidon “network” de control de red online.

3IFD9091

Funcién de ajuste de control global con unidades vinculadas tipo

maestro/esclavo.

De manera opcional se puede incorporar el control remoto por cable

e Integra todas las funciones: ajuste de temperatura, modo de funcio-
namiento, velocidad del ventilador, angulo de las lamas y rejillas, fun-

FMCD EC TOTAL (IR) Son unidades estéticas de alta calidad
con lineas redondeadas, estructura de ABS con caracteristicas
mecanicas mejoradas y resistentes al envejecimiento.

Incorporan la valvula de 3 vias y conexiones de acero inoxida-
ble aisladas y flexibles, asi mismo cuentan con filtro de nylon y
motor swing EC. Mando inalambrico por infrarrojos indicado-
res de temperatura y leds.

Alabes horizontales y deflectores motorizados ajustables via
control remoto.

Las unidades FMCD EC TOTAL (IR) incluyen el
mando inalambrico FCD IR TOTAL de serie:

e Mando inaldambrico con pantalla LCD.

e Integratodas las funciones: ajuste de tempe-
ratura, modo de funcionamiento, velocidad
del ventilador, angulo de las lamas y rejillas.

¢ Modos invierno, verano, automatico, deshu-
midificacién y funciones sleep y swing.

3IFD9107

¢ Modos invierno, verano, automatico, deshumidificacién y funciones

sleep y swing.

e Programacion temporizada avanzada multifuncién y multiprograma.

S0WaA®O O

oot invertec “VLEEED

Cadigo 3IFD2005 3IFD2006 3IFD2007 3IFD2008 3IFD2009 3IFD2010 3IFD2011 3IFD2012
Frigorifica total® kW 1 1,82 2,39 3.0 3,71 4.81 5,33 5,93
Potencia Frigorifica sensible® kW 0,85 1,53 1,81 2,22 274 3,46 3.88 4,34
Calorifica® kW 1,2 2,23 2,65 b, P L 4,06 5.21 5,64 6,3
Caudal de aire m*/h® 370 500 500 645 788 980 1080 1240
Caudal de agua (funcionamiento en frio) |/ Rt 171 353 410 517 638 816 916 1014
Contenido de agua I 0,045 0,079 0,124 0,124 0,192 0,252 0,252 0,252
FBross o v Darg e heckulion kPal® 22,8 28,8 27,5 38,5 50 59,5 52,5 63,3
(funcionamiento en frio)
Alimentacidén eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230M1/50 230/1/50
Consumo maximo Wi 13 18,0 13 22 30 30 40 50
Intensidad de arranque A o.n 0,16 on 0,19 0,26 0,26 0,35 0,43
R ienciremangt icp indice 107,83 115,62 194,12 173,60 181,35 208,00 165,52 141,61
FCEERH Clase C G A B B A B B
S T Presion  dB(A) 34 39 40 45 49 47 47 50
(salida)? Potencia  dB(A) 42 45 49 54 58 56 56 58
Diametro de conexiones hidraulicas Pul. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dimensiones Alto/ Ancho/ Fondo mm 300/876/228 300/876/228 300/876/228 300/876/228 300/876/228 300/876/228 310M1063/240 310/1063/240
Peso Neto Kg 1 12 13 15 14 16 16 16

{1). Temperatura agua entrada / salida: 7°C / 12°C ; Temperatura aire de retorno: 27°C BS ; 19°C BH.
(2). Temperatura agua entrada / salida: 45°C / 40°C ; Temperatura aire de retorno: 20°C.

(3). Valor nominal con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.

(4). Valores Eurovent.
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