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COMBI-2PxxTxx

Protector contra
sobretensiones
permanentes y
transistorias.
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PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO, LA FASE DEBE ESTAR

CONECTADA EN

LA BORNA “L" Y EL

NEUTRO EN LA BORNA “N".

O Funcionamiento

Modelos COMBI 2PT protegen contra sobretensiones transitorias
causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutacion
en circuitos eléctricos y descargas electrostaticas.

Si a causa de una sobretension la proteccion quedara inoperativa,
el equipo mostrara la ventana de aviso en color rojo. En tal caso,
deberd ser sustituido por otro (enchufable: facil reposicion).

O Especificaciones COMBI-2PxxTxx

Tensiéon nominal Un 230VAC (L/N)
Frecuencia 50-60Hz
@ Consumo de potencia 0,7VA
=4 Seccién maxima de bornas  25mm?
g Margenes ambientales -20°+70° C/ 80% H.R.
3 Proteccién P20
Montaje Rail DIN 35
N° de médulos DIN 3
Tensién de disparo >265VAC 2%

Tiempo de respuesta por
sobretension

seguin norma UNE-EN 50550

Intensidad nominal

25, 40, 50, 63A (seguin modelo)

Curva

C

Poder de corte

T0kA

Toscano Linea Electrénica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcala de Guadaira - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las

herramientas adecuadas,

Conectar siempre tras la conexion del IGA (aguas abajo) en

caso de que exista.

Una vez instalado las parte con tension deben quedar cubiertas

de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especifcado por
el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida
eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso
inadecuado. El interior del equipo sélo debe ser manipulado

por personal de nuestro servicio técnico.

T15 T30
Tension maxima Uc 320VAC (L/N)
Nivel de proteccion Up (L/N) <1,5kV
Nivel de proteccién Up (N/PE) <1,5kV
Intensidad maxima de descarga T5KA 30kA
(8/20ps) Imax (L/N)
Intensidad nominal de descarga 8KA 15kA
0 (8/20ps) In (L/N)
g Intensidad maxima de descarga 15kA 60KkA
S (8/20ps) Imax (N/PE)
(2} Intensidad nominal de descarga T0KA 20kA
4 (8/20us) In (N/PE)
é Tiempo de respuesta <25ns
= por sobretension
Seccién maxima de cable 16mm?
en bornas
Fusible previo de proteccion 63A gL T00A gL
Clase / Type Il
Normas IEC 61643-11/
EN 61643-11
toscano
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COMBI-4PxxTxx

Protector contra
sobretensiones
permanentes y
transistorias.
Claselll

O Conexionado

Trifasico
COMBI-4PxxTxx

L1 L2 13 PE
EE BN mm EE oscano (€

toscano
vigivolt

ComBI 4ps0.
-

Ed.5.19
Cod.50019528

e

vigivolt  vigivolt  vigivolt
- -

N N
FO cCle@|l®|®|®|O0|O0|O0
L1 L2 13 112 13 N NPUT
OUTPUT
ool e e|e|le|o|lo]o ConeX|o.n’ .
=TT 230V trifasico
Nl el SIN NEUTRO

®

| El puente de abajo se quita 'y

L1 L2 L3 INPUT

Trifasico
COMBI-4PxxTxx

L1 L2 L3

se cablea segun indicaciones

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO, LAS FASES DEBEN ESTAR
CONECTADAS EN LAS BORNAS “L’ Y EL

/!

NEUTRO EN LA BORNA “N".

O Funcionamiento

Modelos COMBI 4PT protegen contra sobretensiones transitorias
causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutacion

en circuitos eléctricos y descargas electrostaticas.

Si a causa de una sobretension la proteccion quedara inoperativa,
el equipo mostrara la ventana de aviso en color rojo. En tal caso,

debera ser sustituido por otro (enchufable: facil reposicion).

O Especificaciones COMBI-4PxxTxx

GENERALES

<
=

Tension nominal Un

230VAC (L/N) 400VAC (L/L)

Frecuencia 50-60Hz
Consumo de potencia 0,3VA
Seccion maxima de bornas  25mm?

Madrgenes ambientales

-20°+70°C/ 80% H.R.

Proteccién

P20

Montaje Rail DIN 35
N° de modulos DIN 7
Tensioén de disparo >265VAC +2%

Tiempo de respuesta por
sobretension

seguin norma UNE-EN 50550

Intensidad nominal

25, 40, 50, 63A (seguin modelo)

Curva

C

Poder de corte

TOkA

Toscano Linea Electrénica, S.L.
Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcala de Guadaira - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las

herramientas adecuadas,

Conectar siempre tras la conexion del IGA (aguas abajo) en

caso de que exista.

Una vez instalado las parte con tension deben quedar cubiertas

de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especifcado por
el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida
eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso
inadecuado. El interior del equipo sélo debe ser manipulado

por personal de nuestro servicio técnico.

celg

T15 T30
Tension maxima Uc 320VAC (L/N)
Nivel de proteccién Up (L/N) <1,5kV
Nivel de proteccién Up (N/PE) <1,5kV
Intensidad maxima de descarga 15kA 30kA
(8/20ps) Imax (L/N)
Intensidad nominal de descarga 8KA 15kA
o (8/20ps) In (L/N)
é Intensidad maxima de descarga 15KkA 60kA
o (8/20ps) Imax (N/PE)
g Intensidad nominal de descarga T0KA 20kA
z (8/20ps) In (N/PE)
F_: Tiempo de respuesta <25ns
por sobretensién
Seccién maxima de cable Temm? o
en bornas
Fusible previo de proteccion 63A gL T100A gL
Clase / Type I
Normas IEC 61643-11/
EN 61643-11
toscano

electronics for the environment



