
Hoja de características del producto
Especificaciones

OsiSense XU - Sensor fotoeléctrico
- xuk - reflejo - kit - sn 7m -
24..240vacon dc - cable 2m
XUK1ARCNL2H60

Principal
Gama de producto Sensores de presión Telemecanique XM

Nombre de serie Setor terciario de la aplicación

Tipo de sensores electrónico Sensores fotoelétrico

Aplicación específica de
producto

Detección de acceso

Nombre de detector XUK

Diseño del detector Compacto 50 x 50

Información adicional French/english leaflet ((*))

Material Plástico

Sistema de detección Reflexo

Emisión Infrarojos reflexo

Distancia de detección nominal 7 m con reflector de 50 x 50 mm

Técnica de cableado de
detector

5 hilos

Longitud de cable 2 m

Complementario
Composición del kit Sensores fotoeléctrico del sistema reflejo

Abrazadera de fijación
Instrucciones de montaje
Reflector de 50 x 50 mm

Material del envolvente PBT

Material de la lente PMMA

Tipo de señal de salida Discreta

Tipo de salida Relé

Tipo de salida digital 1 C/A

Administración de funciones de
salida

Luz

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Cable

Material aislamiento cables PVC

LED de estado Estado de salida, estado 1 1 LED
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Tipo de circuito de alimentación AC/DC

[Us] Tensión nominal de
alimentación

24...240 V AC/DC con capacidad de sujeción: protección de polaridad inversa

Límites de tensión de
alimentación

20…264 V AC/DC

Tensión de salida 250 V AC

Capacidad de conmutación en
mA

3 A

Frecuencia de conmutación < 20 Hz

Consumo de energía en W 2 W

Maximum delay first up 60 ms

Maximum delay response 25 ms

Maximum delay recovery 25 ms

Peso del producto 0,3 kg

Entorno
Certificaciones de producto UL

CSA
CE

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25…55 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…70 °C

Resistencia a las vibraciones 7 gn, amplitud = +/- 1,5 mm (estado 1) 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 30 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27

Grado de protección IP IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: aislamiento doble)

Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 6,0 cm

Package 1 Width 17,5 cm

Package 1 Length 20,0 cm

Package 1 Weight 371,0 g

Unit Type of Package 2 P06

Number of Units in Package 2 81

Package 2 Height 73,5 cm

Package 2 Width 80,0 cm

Package 2 Length 60,0 cm

Package 2 Weight 42,484 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XUK1ARCNL2H60_REACH_DECLARATION&p_FileName=XUK1ARCNL2H60_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XUK1ARCNL2H60_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XUK1ARCNL2H60_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf


Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XUK1ARCNL2H60_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XUK1ARCNL2H60_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111232EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI111207EN


Hoja de características
del producto
Esquemas de dimensiones

XUK1ARCNL2H60

Dimensiones
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Hoja de características
del producto
Montaje y aislamiento

XUK1ARCNL2H60

Precauciones de montaje

Fijación rígida para detección sin problemas

Montaje en exterior debajo de cubierta de protección

(1) Carcasa de protección
(2) Cubierta de lente
(3) Aislante térmico para evitar formación de escarcha o condensación en los elementos ópticos
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Hoja de características
del producto
Conexiones y esquema

XUK1ARCNL2H60

Esquemas de cableado

5 hilos CA o CC

BN: Marrón
WH: Blanco
BU: Azul
BK: Negro
GY: Gris
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Hoja de características
del producto
Curvas de rendimiento

XUK1ARCNL2H60

Curvas de detección

Sistema reflex CA o CC

(y) Ø del haz (cm)
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Hoja de características
del producto
Curvas de rendimiento

XUK1ARCNL2H60

Curvas de detección

Sistema reflex CA o CC
Con reflector XUZC50

(y) Ganancia
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