
Hoja de características del
producto
Características

VDIB17776B24
Actassi conector RJ45 keystone CAT6 con
apatallamiento en embalaje de 24

Principal
Gama Actassi
Product type Toma de red RJ45
Presentación del dispositivo Diseño de dos piezas
Tono de color Connector housing ((*)), estado 1 plata - tipo de cable: chapa de zinc niquelado)

Solapa de metal, estado 1 plata - tipo de cable: chapa de zinc niquelado)
Organizador cable, estado 1 blanco - tipo de cable: PC (policarbonato) FR)

Wiring Colour configuration 568 A/B
Cantidad por juego Juego de 24

Complementario
[In] Corriente nominal 1.5 A at 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC peak, between contacts

1500 V AC/DC peak, between contacts and shield
Resistencia de los contactos 20 mOhm
Resistencia de aislamiento >= 500 MOhm en 100 V CC
Calibre AWG AWG 24...AWG 23
Durability 750 cycles
Contact pins 8 pines de bronce fosforoso con lámina de oro acorde a IEC 60603-7
Shield Type Chapa de zinc niquelado, estado 1 contacto 360°
Fuerza de tracción 50 N durabilidad eléctrica 60 s
Diámetro exterior del cable 0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types STP
Categoría de red de comunicaciones 6
Supported applications 1000BASE-T
Protocols PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet)
Conexiones - terminales IDC toolless
Compatibilidad del producto RJ45 plug
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Frecuencia de transmisión 0…250 MHz
Tipo de huella Keystone
Altura 24 mm
Longitud 37 mm
Anchura 17 mm
País objetivo Europe

Entorno
Operational temperature range -40…66 °C
Resistencia a las llamas UL94-V0 conforming to UL listed
Normas ANSI/TIA-568-C.2

IEC 60603-7-4
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units
Peso del empaque (Lbs) 28,000 g
Paquete 1 Altura 17,000 mm
Paquete 1 ancho 90,000 mm
Paquete 1 Longitud 140,000 mm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de

recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=440399756&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=440399756&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=440399756&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=440399756&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1601006

