
Columna aluminio de 1
cara, 3 metros de
longitud y
embellecedores grafito
Simon 500 Cima

Ref.: 53550101-033

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie Simon 500 Cima

Versión 1 cara

Número de módulos 32

Acabado Aluminio

Disponible en 1 y 2 caras

Ampliable Si, mediante prolongaciones para columnas de 500, 1000 y 1500 mm

Disponibilidad de KIT No

Protección contra entrada de
polvo y pequeños objetos Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

Compatibilidad
Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante
adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el
cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

Contenido del embalaje

Columna, zócalo, embellecedor inferior y superior, guía telescópica,
soporte de fijación al techo, tornillo a presión, espuma adhesiva
antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de
instalación

Observaciones La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo
extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros.
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Información técnica

Dimensiones 3000 x 110 mm

Profundidad 72 mm

Rango regulación
guía telescópica Entre 0 y 1500 mm

Longitud máxima
columna

4500 mm (la columna puede alcanzar una longitud
máxima de 6.000 mm combinándola con el
prolongador de 1.500 mm)

Dimensiones
tapa frontal 76 x 3000 mm

Dimensiones
tapa superior 165 x 125 x 60 mm

Dimensiones
embellecedores 165 x 125 x 60 mm

Dimensiones
paso de cableado
en zócalo

70 x 32 mm

Resistencia toma
a tierra <0,05 ?

Propiedades
eléctricas Con continuidad eléctrica

Tornillos
necesarios para
fijación en suelo

4

Inmunidad
electromagnética
para cableado
VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora.

Grado IP 4X

RAL No tiene

Material de
fabricación Aluminio anodizado

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Normativa

Normativa Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

Instalación y mantenimiento
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Tipo de
instalación

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea
técnico o en pavimento. Fijación de la columna
mediante presión con una guía telescópica al forjado
del techo.

Tipo de fijación
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado
del techo (no requiere el uso de tornillería para su
fijación)

Sentido de
instalación Vertical acorde al sentido de los mecanismos

Extracción de la
tapa Únicamente con herramienta

Extracción de
marcos
embellecedores

Únicamente con herramienta

Extracción de
componentes Únicamente con herramienta

Intervalo de
temperatura
durante la
instalación

-25 a +120º C

Temperatura
máxima durante
la construcción
de la obra

+120º C

Mantenimiento Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños
y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
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GALERIA

Vista oblicua columna aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud Simon 500 Cima

Esta imagen representa la solución combinada de diferentes referencias
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www.simonelectric.com

SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

Servicio de Atención  
Técnica al Cliente
Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos
E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899


