
Caja de suelo regulable
para 4 elementos en
instalación de suelo de
pavimento gris Simon
500 Cima

Ref.: 52050002-035

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie Simon 500 Cima

Versión 4 elementos

Número de módulos 4 módulos

Acabado Gris

Disponible en 2, 4, 6, 8 y 12 elementos

Ampliable No

Disponibilidad de KIT No

Número de posiciones
apertura de la tapa 2

Posibilidad inclusión
conectores de conexión rápida
por el lateral del envolvente

No

Protección contra entrada de
polvo y pequeños objetos Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

Compatibilidad Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante
adaptador específico)

Contenido del embalaje Caja de suelo, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de
instalación

Observaciones

Para completar la instalación del producto, una vez configurado debe
combinarse con una cubeta de plástico (ref.52052102-035).
Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de
enrasamiento (ref.52053102-035) en caso de no instalar el mismo
revestimiento del suelo.
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Información técnica

Dimensiones 171 x 187 mm

Profundidad 76 mm

Carga máxima 1.400 kilos

Rango
profundidad de
regulación

Entre 76 y 100 mm

Espacio libre en
interior caja con
mínima
regulación

13 mm

Espacio libre en
interior caja con
máxima
regulación

38 mm

Rango de
actuación de
garras

Entre 14 y 54 mm

Elevación del
marco desde
nivel de suelo

3,2 mm

Dimensiones
tapa abatible 145 x 161 x 15 mm

Dimensiones
personalización
tapa de
enrasamiento

107 x 154 x 8 mm

Resistencia al
calor +125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

Extinguible +850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-
2-11)

Resistencia al
aislamiento >5 M ? a 500 V

Rigidez
dieléctrica

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz
durante 1 minuto

Número de
entradas
laterales

8

Número de pre-
troqueles Ø 20
mm

4

Número de pre-
troqueles Ø 26
mm

4

Número de
orificios porta-
bridas

4
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Inmunidad
electromagnética
para cableado
VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique
metálico en los alojamientos habilitados en la caja
para tal fin.

Grado IP 4X

Grado IK 8

RAL 7011

Material de
fabricación

Componentes metálicos con aislamiento
termoplástico autoextinguible y libre de halógenos
que garantizan la no propagación de llama en caso
de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de
humos.

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Normativa

Normativa Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación

Especialmente diseñada para ser instalada en suelo
de pavimento aunque también es apta su instalación
en suelo técnico

Tipo de fijación Mediante fijación de garras sobre la cubeta de
pavimento (suministradas en la caja de suelo)

Sentido de
instalación

Horizontal y vertical, acorde a la instalación de la
cubeta de suelo

Instalable en
cubeta Plástica

Extracción del
marco Únicamente con herramienta

Extracción de
componentes Únicamente con herramienta

Cota de hueco 170 x 155 mm

Cota de hueco de
la cubeta 220 x 172,2 mm

Intervalo de
temperatura
durante la
instalación

-5 a +60º C

Temperatura +90º C
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máxima durante
la construcción
de la obra

Mantenimiento Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños
y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

52050002-035

Diputación 390-392 l 08013 Barcelona, España l Tel.: (34) 93 344 08 00 l Fax: (34) 93 344 08 03 l simonelectric.com

4



www.simonelectric.com

SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

Servicio de Atención  
Técnica al Cliente
Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos
E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899


