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Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato. Cumpla con todas las
advertencias aplicables. Recomendamos que este manual de usuario se mantenga en un lugar seguro

para futuras consultas.
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Advertencia Importante

El aparato debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones de instalacion descritas en este manual.
El fabricante no asumira ninguna responsabilidad debido a una incorrecta instalacion.

Por favor quite el enchufe del cable de alimentacion antes de limpiar o reparar el aparato. Cualquier
reparacion debe ser realizada por un técnico cualificado.

Este aparato no esta disefiado para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con discapacidad
fisica, sensorial o mental, o falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que sean supervisados o
instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben ser supervisados para evitar jugar con el aparato.

Si el cable de alimentacién esta dafado, debe ser reemplazado por un técnico cualificado con el fin
de evitar cualquier peligro.

El tubo de alivio de presion conectado a la boca de alivio de presién deben ser instalados en lugares

con ventilacién suficiente, y siempre manteniendo la inclinacién hacia abajo.

Notas de Funcionamiento

Debe llenar el aparato completamente con agua antes de conectarlo a la corriente eléctrica.

En caso de no haber suministro de agua, no utilizar este calentador

Durante los periodos frios y si el calentador de agua se encuentra en un lugar susceptible de
congelacion, y no va a ser utilizado, el agua del interior debe de ser drenada. Vea el método
de - drenaje del agua en la seccion de "Caracteristicas de seguridad" en este manual.

Es posible el goteo de la valvula de seguridad durante el calentamiento del agua, pero es algo
normal. El bloqueo de la boca de alivio de presion esta estrictamente prohibido, de lo contrario, el
tanque interior puede quebrarse dando lugar a fugas de agua.

Se debe usar un enchufe individual para el aparato, y asegurese de que la instalacion eléctrica es
correcta y con toma de tierra.

Este calentador cuenta con un sistema de proteccion de sobre calentamiento para situaciones
cuando la temperatura del agua es demasiado alta o se recalienta el calentador de agua por
accidente.

El restablecimiento del interruptor de sobrecalentamiento, ha de ser realizado por un técnico
cualificado:

1) Desenchufe el cable de alimentacién

2) Abra la tapa de plastico de la parte inferior del calentador de agua;

3 ) Pulse el boton de reajuste en el centro del interruptor de sobrecalentamiento:

4 ) Vuelva a colocar la tapa de plastico.

5) Suavemente baje la temperatura del agua.

6 ) Vuelva a enchufar e inicie el calentador de agua.

Si siguiendo los pasos anteriores no se reinicia el calentador de agua,
entonces significa que la temperatura del agua dentro del tanque es
demasiado alta. En ese caso, por favor, abra la valvula y deje salir el agua



por unos instantes. Cuando la temperatura del agua haya bajado, intente
repetirlos pasos anteriormente indicados.

Caracteristicas de Seguridad

Valvula de seguridad: Este calentador de agua eléctrico se ajusta a una valvula de seguridad

mono-direccional. Debe instalarse en el centro de entrada de agua del calentador. Cuando la

presion del tanque es superior a 0,8MPa, esta valvula automaticamente libera la presion. Es

normal algo de goteo de la boca de alivio de presion. Esta prohibido bloquear la boca de alivio de

presion de la valvula de seguridad. (Ver diagrama 1)

Pasos para vaciar la vélvula de seguridad:

Si es necesario vaciar el tanque vacio, en primer lugar cierre la valvula de entrada del agua, abra

la valvula de drenaje y luego quite el tornillo que fija la valvula de seguridad, levante la llave de

drenaje y deje el agua salir de forma natural.(Grafico 2)

CF
Vilvula de Seguridad

Posicion de drenaje

Diagrama 1 Diagrama 2
Parametros Técnicos
Tensién Nominal 220-240V~ | Potencia Nominal 800/1200/2000W
Frecuencia Nominal 50/60Hz Corriente Nominal 3.5/5.2/8.7A
Presién Nominal 0.8MPa Volumen Nominal |30L,50L,80L,100L,150L
Temperatura Nominal Rendimiento
75°C L. >90%
del Agua Térmico
Depésito de agua
Proteccion IPX4 Tipo de Estructura p 9
herméticamente cerrado
Toma de corriente 250V ~,16A | Tipo de Instalacion Colgante




Diagrama de Producto
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Diagrama 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MEDIDAS

Este calentador de agua eléctrico debe ser montado en paredes sélidas y resistentes. Ademas

deberia estar cerca del enchufe y de la entrada de agua.

Precauciones: Por favor, intente usar accesorios de nuestra empresa para instalar esta aplicacion.

Asegurese de que el tornillo de expansion se ha fijado con firmeza en la pared antes de colgar el

aparato.

De lo contrario, posiblemente, podria

caerse de las paredes y provocar
accidentes perjudiciales.
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Es conveniente reservar un espacio
aproximado de
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Perno de Expansion

De 200 mm en el lado izquierda del
calentador de agua para futuros  Pared

mantenimientos .
Diagrama 4

Antes de determinar la posicion de'los agujeros de la tornilleria,

se debe asegurar que el lado derecho del termo esté situado a mas

de 200 mm de distancia del suelo.Este espacio es indispensable para
poder realizar una correcta instalacion y posterior mantenimiento.

M¢étodo de montaje: Después de seleccionar la posicion

que desea instalar el aparato, fije el Perno de Expansion

con el anclaje de forma que quede firme. Luego puede proceder
a colgar el termo encima del perno (Ver Diagrama 5).

Para instalacion horizontal, el tubo de salida de agua caliente debe
estar situado en la parte superior.



Capacidad 30L | 50L | 80L |100L |150L
Instalacion vertical 185 (185 | 210|210 | 210
L(mm) |instalacién horizantal 208 | 470| 327 | 487 | 856
L2(mm) | Largo total(mm) 602 | 864 | 833 | 993 [1362
D(mm)| Diametro(mm) 365 | 365 | 460 | 460 | 460
AC | Conexién agua caliente | 1/2"| 1/2"| 1/2" [1/2" | 1/2"
AF | Conexion agua fria 172" [ 172" | 1/2" [1/2" | 1/2"
L
Pared de cemento firme
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Diagrama 5

@® Después de seleccionarla posicion
correcta, asegurese de la correcta instalacion del perno de expansion antes de colgar el

calentador de agua (Gréfico 5).

Conexion de Tuberias

@ Use tuberias de aguade 1/2 ", enrolle cinta verde en la entrada de agua y en azul una marca
para la conexion. Entonces conecte la valvula de seguridad.

@® Consulte el Diagrama 6 sobre la forma de instalar |a tuberia de agua.

@® Si desea el suministro de agua a partir de muiltiples vias, consulte el Diagrama 7 para la

conexion de las tuberias

Cable de alimentacion
Cable de alimentacion

Cuerpo de la méquina
Tubo de salida de, Vlvila de  seguridad
Tubo de salida de Tubo de entrada de agua fria agua caliente unidireccional

agua caliente Valvula de seguridad unidireccional  Boca de conexion

) Véivula de
2 para el tubo
Tuerca de la boca de q!,1 Orificio de descarga de presion envadade Ducha
salida de agua caliente
il ¢—
Manija de reguiacién de la . o cobre do 1 S — : Tobera de
vélvula mezcladora de agua. b”em: e| cz ’z e la Pty ] | x:‘;:":ﬂw agua de grifo
oca de entrada de agua a0 -
Ducha @ ) Vs de agua
©
g &0  Tubodedescargade
presion
Diagrama 6 Diagrama 7



Precauciones

La pared en que se instalara el aparato debe ser firme. El perno de expansién debe de estar
apretado, no puede estar suelto. No realice la instalacion del aparato en ladrillo hueco o ladrillo con
grietas.

La clavija debe encajar con el enchufe del calentador de agua. La conexion a tierra debe ser fiable,

Asegurese de que el calentador de agua esta lleno de agua antes de conectarlo a la corriente

Instrucciones de Funcionamiento

Flujo de agua: En primer lugar abra la valvula de salida de agua, abra la vélvula de entrada de agua
a continuacion, el calentador de agua se comienza a llenar hasta que el agua puede fluir hacia fuera
a través de la valvula de salida, lo que significa que el tanque de agua se ha llenado por completo.

La valvula de salida de agua puede ser cerrada en ese momento.

Aviso: Asegurese de mantener la valvula de entrada de agua fria abierta mientras el calentador de agua

esta funcionando. La vélvula de entrada de agua fria puede ajustar el flujo de salida de agua caliente. La

vélvula de mezcla sélo puede ajustar la temperatura de salida del agua.

Conexion a la corriente: Después de que el tanque de agua esté lleno por completo conecte el
enchufe a la corriente, el indicador luminoso se encenderd, lo que significa que el agua se esta

calentando

Control de Temperatura: Una vez el agua dentro del tanque se ha calentado. Gire la valvula de agua
en el sentido del as agujas del reloj para tener una mayor temperatura del agua hasta obtenerla

temperatura deseada.

Proteccion de sobrecalentamiento: Este calentador dispone de un sistema de protecciéon contra
sobrecalentamiento que se accionara cuando la temperatura del agua es demasiado alta o se

recalienta el calentador por accidente.

Preservacion del calor: Cuando el agua alcanza la temperatura deseada el calentador se apagara
automaticamente. Mientras tanto, el indicador de calentamiento se apagara. En este momento el
calentador de agua esta en estado de preservacién del calor. Cuando la temperatura del agua baja,

el calentador comenzara a calentar otra vez hasta llegar a la temperatura de ajuste.

Ajuste de la temperatura: Gire el mando de ajuste de temperatura en la direccion de las agujas del

reloj. Puede seleccionar la temperatura desde veinte hasta setenta y cinco grados centigrados.



Mantenimiento

@® Compruebe con frecuencia el enchufe y el cable de alimentacion para chequear que estan en buen

estado y la toma de tierra es fiable.

® Durante los periodos frios y si el calentador de agua se encuentra en un lugar susceptible de
congelacion, y no va a ser usado, el agua debe ser drenada completamente.

@ Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del calentador de agua eléctrico, es aconsejable su

limpieza interior una vez al afio. Eliminar los depésitos de suciedad del agua acumulados en la

resistencia y el tanque.

Diagrama Eléctrico
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Resolucion de Problemas

Mal

Causas

Solucién

Funcionamiento

Fallo del Indicador

1. Cable de Conexion desenchufado o
mal contacto.

Compruebe que el calentador esta
bien enchufado y no se detectan
problemas en la Conexion.

2. El cable del indicador esta dafiado.

3. Proteccién de sobrecalentamiento

4.Indicador dafiado

Contacte un Instalador

Agua de salida:

1. Tiempo de calentamiento muy corto.

Prolongue el tiempo de
calentamiento

2.Fallo de la vélvula de mezcla del agua

Aumentar la Temperatura de la

Fria vélvula de mezcla de agua
3.Fallo en la regulacion de la temperatura
— Contacte un Instalador
4. Mala funcién en calentar el elemento
1.Fallo en el suministro del agua Revisar tuberias agua
» X Espere hasta que la presion
2. Presion del agua muy baja.
aumente
No sale agua 3.Fallo del ai dor d
caliente .Fallo del ajustador de temperatura Reemplazar. Contacte un

4. Vélvula de mezcla de agua rota.

Instalador

5.Mala conexion de las tuberias

Chequee tuberias y en su caso
reemplace

Goteo de agua

1. Conexiones no selladas

Selle adecuadamente las
conexiones

2. Fuga del tanque interno

Contacte un Instalador

PACKING LIST

Unidad
NO. PRODUCTO . ) L
(precio) NO. Nombre Precio (unitario)
Calentador de agua
1 eléctrico 1 5 Anillo de sellado 4
Manual de

2 Instrucciones 1 6 Juntas 1

3 Pernos de expansion 2 7 Tubo de Alivio 1

4 Valvula de Seguridad 1
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