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1 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE 

 

CODIGO IONFILTER   910205 
DESCRIPCIÓN 

IONFILTER RO DOMESTICA KINETICO DF 

IDENTIF. VISUAL. 

EQUIPO / COMPONENTE 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

FUNCIÓN PRINCIPAL SUMINISTRAR AGUA OSMOTIZADA  

CONEXIONES 
ENTRADA DESAGÜE PRODUCCION 

TUBO 3/8” TUBO 3/8” TUBO 3/8” 

ALIMENTACIÓN ELECTRICA 100 - 240 VAC / 50 – 60 Hz: 24 VDC – 80W 

PRODUCCIÓN AGUA RO 1.58 l/min  

MEMBRANAS RO  MEMBRANA RO 600 GPD 

SISTEMA PRESIÓN  BOMBA BOOSTER 72 W 

PRODUCCION MAX. DIA 500 L / DIA 

ACUMULACIÓN TOTAL FLUJO DIRECTO  

RELACIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

> 50% 

PESO 15 kg.   



 

FICHA TÉCNICA 

FICHA 
FT 910205 RO DOMESTICA KINETICO DIRECT 

FLOW K10 DF 
FECHA / 

DATE 15/10/2019 

 

                                                                      APROBADO POR DEPARTAMENTO DE CALIDAD / I+D IONFILTER                               PÁGINA 2 DE 3 

 

DIMENSIONES 
ALTO ANCHO PROFUNDO ANCHO PROFUNDO 

430 mm. 231 mm. 324 mm. 390 mm. 178 mm. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO Y CARACTERÍSTICAS 
 

PRESIÓN ENTRADA 
1 BAR - 4 BAR 

TEMPERATURA ENTRADA 
 

5 ºC – 38 ºC 

TDS (máx.) 
 

1500 ppm 

Dureza (máx.) 
 

15 ºHF 

CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE FILTRACIÓN 

PREFILTRO SEDIMENTOS 
Ref. 910207 

CARTUCHO DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 5 µ m. 
- RETENCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN. 

PREFILTRO CARBÓN 
BLOCK 
Ref. 910208 

CARBÓN ACTIVO GRANULADO DE CÁSCARA DE COCO EXTRUSIONADO. 
- RETENCIÓN DE SUSTANCIAS Y PARTÍCULAS GENERADORAS DE 

OLORES Y SABORES. RETENCIÓN / REDUCCIÓN DEL CLORO 
LIBRE PRESENTE EN EL AGUA. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS, TRIHALOMETANOS Y DQO. 
FILTRACION 10 µ m. 

MEMBRANA 
Ref. 910210 

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS  
- RETENCIÓN DE PARTICULAS 1 unidades tipo: 600 GPD 

POSTFILTRO  
Ref. 910209 

CABÓN ACTIVO. 
- AJUSTE FINO DE SABOR. 

DISPLAY 

 
          ESTADO DE FILTROS 
 

         
 

 
PRESIÓN DE RED INSUFICIENTE 

 
EQUIPO EN ESPERA 

 
EQUIPO PRODUCIENDO AGUA 

 
LAVADO DE MEMBRANA 

 
ERROR 
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4. ESQUEMA ELÉCTRICO  

 
5. ESQUEMA HIDRÁULICO 

 

 
 


