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Principal

Gama Domae

Nombre corto del dispositivo RCCB

Numero de polos 1P +N
Posicion de neutro Izquierda
Intensidad nominal (In) 40 A
Tipo de red CA

Sensibilidad ante fugas a tierra 30 mA

Retardo de la proteccion contra  Instantaneo
fugas atierra

Clase de proteccioén contra fugas Clase AC
atierra

Poder de corte y de cierre

Im 500 A 230 V de acuerdo con IEC 61008-1

nominal
Intensidad de cortocircuito Inc 3000 A40 A
condicional
Normas IEC 60068-1
IEC 60529
IEC 61008-1
Certificaciones Aenor
Complementario
Ubicacion del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50 Hz

[Ue] tension de funcionamiento nominal

230V CA 50 Hz de acuerdo con IEC 61008-1

Tecnologia de disparo corriente residual

Electromecanica

[Ui] tension nominal de aislamiento

440V CA 50 Hz de acuerdo con IEC 61008-1

[Uimp] tensién nominal soportada al impulso

4 kV de acuerdo con IEC 61008-1

Indicador de posicién del contacto Si
Tipo de control Maneta
Modo de montaje Fijo

Soporte de montaje

Carril DIN simétrico de 35 mm

Compatibilidad de bloque de distribucién de embarrado Si

tipo peine

Pasos de 9 mm 4

Altura 81 mm
Anchura 36 mm
Profundidad 76 mm
Peso del producto 0,18 kg
Endurancia mecanica 5000 ciclos

Durabilidad eléctrica

2000 ciclos 230 V CA 50 Hz de acuerdo con IEC 61008-1

Conexiones - terminales

Terminales de tipo tlnel sobre hacia abajo lateral para rigido cable(s) <= 35 mm?2

max
Terminales de tipo tunel sobre hacia arriba lateral para rigido cable(s) <= 35 mm?2
max
Terminales de tipo tunel sobre hacia abajo lateral para Flexible cable(s) <= 25 mm?2
max
Terminales de tipo tinel sobre hacia arriba lateral para Flexible cable(s) <= 25 mm?2
max
o
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responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado analisis de riesgos, evaluacion y testeo de los productos con respecto una aplicacion especifica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables

La informacion incluida en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos. Esta documentacion no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creacion de especificaciones especificicas para usuarios finales. Es
de una posible mala interpretacion o uso de la documentacion incluida en este documento



Longitud de cable pelado para conectar bornas

14 mm

Par de apriete

3.5N.m

Medioambiente

grado de proteccion IP

IP20 de acuerdo con IEC 60529

tropicalizacion

2 de acuerdo con IEC 61008

humedad relativa

95 % (55 °C)

altitud maxima de funcionamiento 2000 m
temperatura ambiente de trabajo -5...40°C
temperatura ambiente de almacenamiento -40...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

ROHS (cédigo de fecha: AASS)

Compliant - since 0722 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

La referencia no contiene SVHC

perfil ambiental del producto

Disponible

instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No requiere de operaciones especificas para reciclaje
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