Hoja de caracteristicas del EVH2S22P0CK

producto
Caracteristicas

EVlink Wallbox 22kW cable incluido T2

Principal

Gama EVlink

Nombre del producto EVlink Wallbox
Tipo de producto o componente Estacion de carga
Nombre corto del dispositivo EVH2
Descripcion de los polos 3P+N

Tipo de montaje

Empotrable en pared

Tipo de oferta

Estandar

Max power

22 kW 32 A

Number of charge point

Connection to the vehicle

1

Cable conectado T2 4 m

Sistema de control de accesos

Llave

Complementario

Rated supply voltage

Numero de entradas

380...415 V CA 50/60 Hz
1

Tipo de entrada

Contacto para Limitador de potencia
Contacto para carga retrasada

Tipo de control

Sefalizaciones en local

1 blanco botén, funcion: parar/reiniciar
Verde botoén, funcion: Desbloqueo del cable

1 multi color LED, funcién: Indicador del estatus

Altura 480 mm

Anchura 330 mm

Profundidad 170 mm

Peso del producto 7,5kg

Color Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Grey (RAL 7016)

Normas IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



IEC 61851-1

Certificaciones de producto

CB
CE

Entorno

Grado de proteccion IP

IP54 acorde a IEC 60529

Grado de proteccion IK

IK10 acorde a IEC 62262

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-30...50 °C

Temperatura ambiente de -40...80 °C
almacenamiento

Humedad relativa 5..95%
Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 10,464 kg
Paquete 1 Altura 2,600 dm
Paquete 1 ancho 5,300 dm
Paquete 1 Longitud 4,000 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Directiva RoHS UE

Conforme

Sin mercurio

Informacién sobre exenciones de
RoHS

Si

Normativa de RoHS China

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421870297&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421870297&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=421870297&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1502002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1502002EN

