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VENTAJAS – BENEFITS  
• Gran resistencia en placa de yeso – High resistance in dry wall.  

• Rápida instalación, sólo en 2 pasos: taladrar e insertar. Fast installation, only 
2 steps: drill and  insert.  

• Modelo con espárrago y gancho / Model with threaded rod and threaded 
hook.  

• Basculante con forma en punta para favorecer el montaje / Toggle with 
sharp shape for a better installation.  

 
 

APLICACIONES – APPLICATIONS.  
Fijación de elementos en placas de carton yeso – Fixing of pieces on dry wall 
Fijación en materiales huecos como bloque o bovedillas – Fixing on hollow 
materials like concrete block. 
 

  
 
  

CARACTERÍSTICAS – FEATURES 
Material / Material  

• Todos los componentes fabricados en acero zincado de mínimo 5 micras / All components made of 
steel white zinc plated (min. 5 microns). 

 
Components / Components 
BE: Basculante, espárrago, 2 tuercas y floron // BE: toggle, threaded rod, 2 nuts and washer.   
BG: Basculante, gancho, 2 tuercas y floron // BG: toggle, threaded hook, 2 nuts and washer.   
 
Cotas principales (mm) - Main dimensions (mm) 

Ref. 

Longitud pieza  
metálica / 

Length metal 
 piece  

Ancho pieza  
metálica / 

Width metal 
 piece 

Longitud rosca 
espárrago /  

Thread length 
threaded rod 

Diámetro 
floron / 
Washer 

diameter 

BE/BG M4 54 7.5 100 26 
BE/BG M5 69 8 100 (110*) 26 
BE/BG M6 80 9.5 100 (110*) 30 

*BG 
 

Foto Producto / 
Product photo 
 

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: BE-BG 
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 PARÁMETROS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PARAMETERS 

Ref. 
do Broca /  
do Drill bit 

mm 

Rosca  /  
Thread 

 

Profund. mín. 
cavidad  

Min hole depth 
(mm) 

BE/BG M4 11 M4 55 

BE/BG M5 14 M5 70 

BE/BG M6 16 M6 80 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE 

   
 
MATERIALES BASE / BASE MATERIAL 
Placas de Yeso  / Dry wall 
Bloque hormigón /Concrete block 
Ladrillo hueco / hollow bricks 
 

 
CARGAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED LOADS.  
Factor de seguridad total incluido /  Safety factor  included 

Ref. 
Placa de yeso/  

Drywall 
9mm 

Placa de yeso/  
Drywall 
12.5mm 

Placa de yeso/  
Drywall 
15mm 

BE M4 10 15 15 

BE M5 15 20 20 

BE M6 20 25 25 

BG M4 10 10 10 

BG M5 15 15 15 

BG M6 20 20 20 

 


