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FANCOILS   Conductos | Baja silueta con presión disponible 

FDLA AC TS

RESISTENCIAS

VÁLVULAS BANDEJAS

(TS) Versión sin electrónica provista de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador 

(H/M/L) mediante termostatos universales. 

(AC) Motor del ventilador centrífugo de 3 velocidades balanceado dinámicamente. 

La batería de intercambio de las unidades está compuesta por 3 � las +1 (batería de calefacción extra) para las versiones a 4 tubos. 

Filtro de nailon estándar y conexiones intercambiables (izquierda/derecha).

CARACTERÍSTICAS

• Estructura en chapa galvanizada con aislamiento termo- 

acústico, � ltro extraíble y lavable y bandeja de condensa-

dos.

• Presión estática disponible hasta 75 Pa.

• Motor del ventilador, � ltro e intercambiador fácilmente ex-

traíbles sin desconectar la unidad para facilitar el manteni-

miento.

• Conexiones hidráulicas estándar para facilitar la conexión 

de válvulas externas.

• Rodetes del ventilador sobredimensionados para mantener 

la presión estática en todas las velocidades reduciendo así 

signi� cativamente los niveles de ruido.

• Circuito hidráulico optimizado para maximizar el rendimien-

to térmico y minimizar las pérdidas de carga.

Modelo FDLA AC TS (2 tubos) 9 12 15 18 24 30 34 40 54 60

Código 3IFD5026 3IFD5027 3IFD5032 3IFD5028 3IFD5033 3IFD5034 3IFD5035 3IFD5036 3IFD5037 3IFD5100

Potencia

Frigorí� ca 
total(1) kW 2,82 3,39 4,34 5,13 5,84 8,39 8,74 10,21 13,25 15,54

Frigorí� ca 
sensible(1) kW 2,03 2,42 3,15 3,69 4,16 5,98 6,31 7,39 9,55 11,14

Calorí� ca(2) kW 2,43 3,04 3,98 4,67 5,52 7,13 8,23 9,52 12,2 15,3

Caudal de aire m3/h 463 574 784 913 1085 1363 1611 1915 2477 3198

Presión disponible Pa(3) 58 54 59 55 62 56 52 60 60 57

Caudal de agua 
(funcionamiento en frío) l/h(3) 483 581 744 880 1002 1438 1498 1751 2272 2663

Contenido de agua l 0,72 0,87 1,02 1,17 1,32 1,92 2,07 2,22 2,59 2,87

Perdida de carga hidráulica 
(funcionamiento en frío) kPa(3) 23,6 36,47 20,51 30,04 41,16 46,3 17,45 24,15 44,88 63,92

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo máximo W(3) 67 82 120 123 167 204 222 314 430 554

Intensidad de arranque A 0,87 1,07 1,57 1,60 2,18 2,66 2,90 4,10 5,61 7,23

E� ciencia 
energética FCEER(4)

Índice 42,40 40,80 33,50 39,10 33,20 38,70 37,50 31,80 35,20 32,30

Clase C C D D D D D D D D

Nivel sonoro 
máximo (salida)(4)

Presión dB(A) 48 50 52 52 54 53 56 58 58 59

Potencia dB(A) 57 59 61 61 63 62 65 67 67 68

Diámetro conexio-
nes hidráulicas Entrada/Salida Pul. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Dimensiones Alto/ Ancho/ 
Fondo mm 250/755/

550
250/855/

550
250/955/

550
250/1155/

550
250/1255/

550
250/1655/

550
250/1755/

550
250/1855/

550
300/1755/

620
300/1955/

620

Peso Neto Kg 17 23 24 28 31 36 43 45 51 60

Modelo FDLA AC TS (4 tubos) (5) 9 12 15 18 24 30 34 40 54 60

Código 3IFD5029 3IFD5030 3IFD5038 3IFD5031 3IFD5039 3IFD5040 3IFD5041 3IFD5042 3IFD5043 3IFD5101

Potencia 

Calorí� ca (6) kW 2,16 2,69 3,49 4,06 4,71 6,18 7,13 8,25 10,52 12,69

Frigorí� ca 
total (1) kW 2,72 3,29 4,16 4,94 5,65 8,07 8,46 9,9 13,06 14,97

Frigorí� ca 
sensible (1) kW 2,56 3,19 4,03 4,87 5,55 7,82 8,24 9,75 12,67 14,28

Caudal de aire m3/h(3) 442 553 742 868 1040 1294 1538 1832 2440 3046

Caudal de agua 
(funcionamiento en frío) l/h(3) 466 564 713 847 968 1384 1451 1698 2239 2566

E� ciencia 
energética 
FCEER(4)

Índice 41,00 39,60 32,50 37,70 32,20 37,50 36,40 31,00 34,80 31,20

Clase C C D D D D D D D D

Caudal de agua batería 
de calefacción l/h(3) 165 205 267 311 360 473 545 632 800 968

Perdída de carga hidráulica 
(funcionamiento en frío) kPa(3) 22,23 34,68 19,05 28,16 38,82 43,36 16,52 22,91 43,76 59,98

Perdída de carga hidráulica 
batería de calefacción kPa(3) 7,73 12,83 22,89 33,51 6,82 14,81 20,64 28,44 3,94 5,95

Contenido de agua 
batería de calefacción l 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,64 0,69 0,74 0,86 0,95

Diámetro 
de conexiones 
hidráulicas batería 
de calefacción 

Entrada/
Salida Pul. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

(1). Temperatura agua entrada / salida: 7°C / 12°C ; Temperatura aire de retorno: 27°C BS ; 19°C BH.  con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.
(2). Temperatura agua entrada / salida: 45°C / 40°C ; Temperatura aire de retorno: 20°C.  con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.                                                                                                                                    
(3). Valor nominal con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.                                                                                                                                                                                                     
(4). Valores Eurovent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(5). Los valores no mostrados (electricos, sonoros, dimensiones y pesos, etc) son los mismos que en los modelos correspondientes a unidades de 2 tubos.                                                                                                                                           
(6). Temperatura agua entrada / salida: 65°C / 55°C ; Temperatura aire de retorno: 20°C.  con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.                

Accesorios

3IFD9100 Kit Válvula 3 Vías 3/4" para FDLA 2T

3IFD9101 Kit Válvula 3 Vías 3/4” para FDLA 4T (Solo Batería Calor)

3IFD9082 Kit Resist. Elect.  FDLA-09 TS 1Kw

3IFD9083 Kit Resist. Elect.  FDLA-12 TS 2Kw

3IFD9084 Kit Resist. Elect.  FDLA-15 TS 3Kw

3IFD9085 Kit Resist. Elect.  FDLA-18 TS 3Kw

3IFD9086 Kit Resist. Elect.  FDLA-24 TS 4Kw

3IFD9087 Kit Resist. Elect.  FDLA-30 TS 4Kw

3IFD9088 Kit Resist. Elect.  FDLA-34 TS 5Kw

3IFD9089 Kit Resist. Elect.  FDLA-40 TS 5Kw

3IFD9090 Kit Resist. Elect.  FDLA-54 TS 6Kw

3IFD9129 Kit Resist. Elect.  FDLA-60 TS 6Kw

3IFD9130 Extensión Band. Conden. Dp100 para FDLA

3IFD9131 Salida Conden. Lateral Dplat para FDLA

OPCIONES DE CONTROL*

CONTROL POR CABLE 
FCD E-BASIC

CONTROL POR CABLE
FCD E-MODBUS AC

3IFD9150 3IFD9151

* Consultar características en página 154

3IFD9153

CONTROL POR CABLE 
FCD E-MODBUS EC

CONTROL POR CABLE 
FCD E-TOUCH EC

3IFD9152
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FANCOILS   Conductos | EC baja silueta con presión disponible   

FDLA EC FLEX  

(FLEX) Versión con electrónica de control con driver PID para modular las RPM del motor del ventilador y conexionado a termos-

tatos externos universales: control de la bomba de condensados. 

También provista de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador (H/M/L) mediante ter-

mostatos universales. 

(EC) Motor del ventilador centrífugo del tipo EC INVERTER sin escobillas “brushless”, con modulación continua de velocidad tipo 

“stepless” 0-5V / 0-10V DC.

CARACTERÍSTICAS

• Estructura en chapa galvanizada con aislamiento termo- acús-

tico, � ltro extraíble y limpiable y bandeja de condensados.

• Presión estática disponible hasta 60 Pa.

• Conexiones intercambiables de izquierda a derecha.

• Motor del ventilador, � ltro e intercambiador fácilmente ex-

traíbles sin desconectar la unidad para facilitar el manteni-

miento.

• Conexiones hidráulicas estándar para facilitar la conexión 

de válvulas externas.

• Modo de funcionamiento ESM, el caudal de aire varía de 

manera continua entre el 15 % y el 100 % de la velocidad 

máxima.

(1). Temperatura agua entrada / salida: 7°C / 12°C ; Temperatura aire de retorno: 27°C BS ; 19°C BH con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.
(2). Temperatura agua entrada / salida: 45°C / 40°C ; Temperatura aire de retorno: 20°C.  con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.                                                                                                                                    
(3). Valor nominal con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                          
(4). Valores Eurovent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(5). Los valores no mostrados (electricos, sonoros, dimensiones y pesos, etc) son los mismos que en los modelos correspondientes a unidades de 2 tubos.                                                                                                                                           
(6). Temperatura agua entrada / salida: 65°C / 55°C ; Temperatura aire de retorno: 20°C.  con velocidad alta (H) del ventilador seleccionada.      

Modelo FDLA EC FLEX (2 tubos) 9 12 15 18 24 30 34 40 54 60

Código 3IFD5102 3IFD5103 3IFD5104 3IFD5105 3IFD5106 3IFD5107 3IFD5108 3IFD5109 3IFD5110 3IFD5111

Potencia

Frigorí� ca 
total(1) kW 2,82 3,39 4,34 5,13 5,84 8,39 8,74 10,21 13,25 15,54

Frigorí� ca 
sensible(1) kW 2,03 2,42 3,15 3,69 4,16 5,98 6,31 7,39 9,55 11,14

Calorí� ca(2) kW 2,43 3,04 3,98 4,67 5,52 7,13 8,23 9,52 12,2 15,3

Caudal de aire m3/h 477 606 825 905 1074 1510 1824 2047 2461 3173

Presión disponible Pa(3) 58 54 59 55 62 56 52 60 60 57

Caudal de agua 
(funcionamiento en frío) l/h(3) 483 606 776 874 993 1558 1653 1844 2255 2644

Contenido de agua l 0,72 0,87 1,02 1,17 1,32 1,92 2,07 2,22 2,59 2,84

Perdida de carga hidráulica 
(funcionamiento en frío) kPa(3) 23,6 36,47 20,51 30,04 41,16 46,3 17,45 24,15 44,88 63,92

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo máximo W(3) 53 63 95 120 102 150 180 224 363 380

Intensidad de arranque A 0,46 0,55 0,72 0,83 0,89 1,3 1,78 1,95 3,16 3,3

E� ciencia 
energética FCEER(4)

Índice 79,4 82,7 74,3 64,9 77,2 76 76,8 69,3 58,3 62

Clase B B B B B B B B C B

Nivel sonoro 
máximo (salida)(4)

Presión dB(A) 48 50 52 52 54 53 56 58 58 59

Potencia dB(A) 57 59 61 61 63 62 65 67 67 68

Diámetro de cone-
xiones hidráulicas Entrada/Salida Pul. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Dimensiones Alto/ Ancho/ 
Fondo mm 250/755/

550
250/855/

550
250/955/

550
250/1155/

550
250/1255/

550
250/1655/

550
250/1755/

550
250/1855/

550
300/1755

620
300/1955/

620

Peso Neto Kg 17 23 24 28 31 36 43 45 51 60

Modelo FDLA EC FLEX (4 tubos)(5) 9 12 15 18 24 30 34 40 54 60

Código 3IFD5112 3IFD5113 3IFD5114 3IFD5115 3IFD5116 3IFD5117 3IFD5118 3IFD5119 3IFD5120 3IFD5121

Potencia 

Calorí� ca(6) kW 2,41 3,12 3,84 4,2 4,71 7,09 7,8 8,17 11,38 12,69

Frigorí� ca 
total(1) kW 3,04 3,82 4,59 5,13 5,65 9,28 9,23 9,75 14,14 14,85

Frigorí� ca 
sensible(1) kW 2,74 3,46 4,4 4,83 5,8 8,51 8,74 9,35 13,65 14,74

Caudal de aire m3/h(3) 511 669 842 912 1034 1557 1734 1796 2701 3027

Presión disponible Pa 58 54 59 55 62 56 52 55 60 57

Caudal de agua 
(funcionamiento en frío) l/h(3) 521 656 786 880 968 1590 1581 1671 2424 2546

E� ciencia 
energética 
FCEER(4)

Índice 81,70 84,90 94,50 79,00 72,60 81,80 54,00 61,60 57,50 60,40

Clase B B A B B B C B C B

Caudal de agua batería 
de calefacción l/h(3) 206 267 329 360 404 608 668 701 975 1088

Perdída de carga hidráulica 
(funcionamiento en frío) kPa(3) 9,29 16,51 26,82 35,48 6,82 18,71 24 27,99 4,5 5,95

Contenido de agua 
batería de calefacción l 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,64 0,69 0,74 0,86 0,95

Diámetro de conexiones 
hidráulicas batería de calefacción Pul. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

RESISTENCIAS

VÁLVULAS BANDEJAS

Accesorios

3IFD9100 Kit Válvula 3 Vías 3/4" para FDLA 2T

3IFD9101 Kit Válvula 3 Vías 3/4” para FDLA 4T (Solo Batería Calor)

3IFD9082 Kit Resist. Elect.  FDLA-09 TS 1Kw

3IFD9083 Kit Resist. Elect.  FDLA-12 TS 2Kw

3IFD9084 Kit Resist. Elect.  FDLA-15 TS 3Kw

3IFD9085 Kit Resist. Elect.  FDLA-18 TS 3Kw

3IFD9086 Kit Resist. Elect.  FDLA-24 TS 4Kw

3IFD9087 Kit Resist. Elect.  FDLA-30 TS 4Kw

3IFD9088 Kit Resist. Elect.  FDLA-34 TS 5Kw

3IFD9089 Kit Resist. Elect.  FDLA-40 TS 5Kw

3IFD9090 Kit Resist. Elect.  FDLA-54 TS 6Kw

3IFD9129 Kit Resist. Elect.  FDLA-60 TS 6Kw

3IFD9130 Extensión Band. Conden. Dp100 para FDLA

3IFD9131 Salida Conden. Lateral Dplat para FDLA

OPCIONES DE CONTROL*

* Consultar características en página 154

CONTROL POR CABLE 
FCD E-BASIC

CONTROL POR CABLE
FCD E-MODBUS AC

3IFD9150 3IFD9151 3IFD9153

CONTROL POR CABLE 
FCD E-MODBUS EC

CONTROL POR CABLE 
FCD E-TOUCH EC

3IFD9152


