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DATOS ELÉCTRICOS

URBAN M21, URBAN T21, URBAN M22, URBAN T22, URBAN T22-C, URBAN T24-MIX

M21 T21 M22 T22 T22-C T24-MIX

Alimentación 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE

Tension de 
entrada

230V~± 10% 400V~± 10% 230V~±10% 400V~±10%

Corriente de 
entrada

35 A 67 A

Frecuencia 50Hz / 60Hz

Numero de 
bases

1 2 : Base A, Base B  4 (6) : 2 Bases A,
        2 Bases B

Potencia max. 
de la base

7.4 kW 22 kW 7.4 kW
 (Bases A & B)

22 kW
 (Bases A & B)

22 kW / 3.7 kW 
(Bases A & B)

Corriente max. 
de la base

32 A 32 A (Bases A & B) 32 A / 16 A
 (Bases A & B)

Tipo de 
conectores

Tipo 2 Tipo 2 (Bases A & B) Tipo 2 / CEE 7/3  
(Bases A & B)

Modo de carga Mode 3 Mode 3 Modo 1. 2 & 3

Sección mín. 
del cable(4) 10 mm2 25 mm2

Protección 
contra 

sobrecorriente
MCB 40A (Curva C) MCB 40A (Curva C) 

(Bases A & B)

MCB 40A / 16 A 
(Curva C)

 (Bases A & B)

Seguridad RCD 30 mA (Tipo A) / (Tipo B)(4)

rotección 
contra 

sobretensión(5)
Protector contra sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase II)

URBAN WB

M22 T22 M22-C1 T22-C2

Alimentación 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE

Tension de entrada 230V~±10% 400V~±10% 230V~±10% 400V~±10%

Corriente de entrada 67 A

Frecuencia 50Hz / 60Hz
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Características Técnicas
(Continuación) URBAN WB

M22 T22 M22-C1 T22-C2

Numero de bases 2

Potencia max. de la base 7.4 kW 22 kW 7.4 kW 22 kW

Corriente max. de la base 32 A

Tipo de conectores Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2

Modo de carga Modo 3

Sección mín. del cable(4) 25 mm2

Contador MID Clase 1 - EN50470-3

Protección contra 
sobrecorriente

MCB 40A (Curva C) 

Seguridad
RCD Tipo A (30 mA) 

 RCD tipo A con reconexión automática / RCD tipo B / RCD tipo B con 
reconexión automática (5)

Protección contra 
sobretensión (5) Protector contra sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase II)

CONECTIVIDAD

Ethernet 10/100BaseTX (TCP/IP)

Comunicación Móvil(5) Modem 3G / GPRS / GSM

Protocolo de interfaz OCPP 

DATOS GENERALES

Baliza luminosa Indicador en color RGB

Lector RFID
ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic/Desfire EV1, ISO 18092 / ECMA-340, 

NFC 13.56MHz

Display LCD Multi-idiomas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo -5ºC ... +45ºC

Temperatura de trabajo con el Kit de 
baja temperatura (5) -30ºC ... +45ºC

Temperatura de almacenamiento -20ºC ... +60ºC

Humedad relativa 5% ... 95% sin condensación

DATOS MECÁNICOS

Clasificación del envolvente IP54 / IK10


