Hoja de caracteristicas del

producto
Caracteristicas

MIP10112
Mini Pragma superficie P.P., 1F 12M

Principal

Gama Resi9
Nombre del producto Resi9 MP
Tipo de producto o componente Cofret

Tipo de envolvente

Envolvente modular

Nb of 18 mm modules per row

12

Nb of horizontal rows

1

Type of door Pleno/a
Anchura 268 mm outside:
Altura 228 mm outside:
Profundidad 102 mm outside:
Built-in depth 0 mm
Complementario

Montaje de armario Superficie
Pasos de 9 mm 24

Numero total de médulos de 18 mm 12

[In] Corriente nominal 63 A

Tipo de carril

Rail asimétrico de 35 mm

Descripcion de la placa de montaje

Sin placa de montaje

Entrada de cable

1 reborde de enlace
1 reborde pelado

Funcién de bloque de terminales

Material del envolvente

Sin
Back part: technoplastic

Door: technoplastic
Front face: technoplastic

Profundidad interna

80 mm

Color

Segmento de mercado

Door: white (RAL 9003)

Front face: white (RAL 9003)

Residencial

05-jul-2021

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Entorno

Normas

EN 50102

IEC 529

IEC 60439-3
IEC 60670-24
IEC 60695-2-11

Etiquetas de calidad

IMQ

Resistencia al fuego

Door: 650 °C
Back part: 650 °C
Front face: 650 °C

Grado de proteccion IP 1P40
Grado de proteccion IK IKO7
Temperatura ambiente de -25...60 °C
funcionamiento

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 0,660 kg
Paquete 1 Altura 1,020 dm
Paquete 1 ancho 2,680 dm
Paquete 1 Longitud 2,280 dm
Tipo de unidad del paquete 2 BB1
Numero de unidades en el paquete 2 8

Peso del paquete 2 6,4 kg
Paquete 2 Altura 52 cm
Ancho del paquete 2 30cm
Longitud del paquete 2 40 cm
Tipo de unidad del paquete 3 P12
Numero de unidades en el paquete 3 128
Paquete 3 Peso 98,08 kg
Paquete 3 Altura 120 cm
Ancho del paquete 3 80 cm
Paquete 3 Longitud 120 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Directiva RoHS UE

Sin mercurio

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Comunicacion ambiental

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Presencia de halégenos

Producto libre de halégenos

Informacion Logistica

Pais de Origen

Garantia contractual
Periodo de garantia

ES

18 months



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9296919&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9296919&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=9296919&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP091001EN

