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ESTACIONES DE BOMBEO A SOTERRAR

MEDIDAS

CURVA

CONEXIONES

DE SERIE OPCIONAL

RENDIMIENTO

VENTAJAS
Altura de evacuación (m)

Sanifos® 610

• Fácil de instalar: componentes premontados.
• Fácil conexión gracias a sus 4 zonas de 

perforación para la entrada.
• 3 versiones disponibles.
• Turbina vórtex o cuchillas ProX K2.
• Versiones monofásicas o trifásicas.
• Cuadro de control SMART entregado  

de serie.

• HMT máx. 16,7 m
• Caudal máx 28,5 m3/h

Sanifos 610 es una estación de bombeo general completa para instalación exterior subterránea, equipada con 
2 bombas sumergibles. Puede evacuar grandes cantidades de aguas residuales generadas por conjuntos de 
casas unifamiliares, pequeños edificios plurifamiliar, locales comerciales.  Sanifos 610 se entrega equipada con 
llaves de corte y válvulas antiretorno. La estación se entrega con un cuadro de control «SMART» que permite 
controlar en todos momentos el buen funcionamiento de las bombas.

aguas grises, aguas residuales

Módulos de 
extensión (+40cm). 
Ver accesorios
pág. 126

Evacuación ø50 mm ext.

Ventilación ø75 mm ext.

Entradas ø50/100 mm ext.

Accede a toda la información 
técnica del producto

SANIFOS® 610 2 GR SP S SANIFOS® 610 2 VX SP S SANIFOS® 610 2 VX SP T

Tipo de cuadro de control smart smart smart

Número de bombas 2 2 2

Materiales

Depósito PE PE PE

Tuberías PVC PVC PVC

Características eléctricas

Características de la bomba, ver página 125

Hidráulica

HMT máx. (m) 14 14 16.7

Caudal máximo (m3/h) 16 21 28

Diámetro ext. de entrada (mm) 50, 100 50, 100 50, 100

Diámetro de evacuación DN 40 50 50

Diámetro ext. de evacuación (mm) 50 63 63

Diámetro ext. de ventilación (mm) 75 75 75

Volumen total (L) 610 610 610

Volumen útil (L) 240 240 240

Nivel de alarma (mm) 570 570 570

Punto más bajo de entrada (mm) 325 325 325

Punto más bajo de entrada con  módulo de 
extensión si la opción  está disponible (mm)

725 725 725

Tipo de turbina trituradora vórtex vórtex

Tipo de detección interruptor de nivel interruptor de nivel interruptor de nivel

Identificación y logística

Peso bruto (kg) 115 115 115

Código EAN 3308815083087 3308815083100 3308815081663

Referencia 009FOS610TM 009FOS610VM 009FOS610VT

PVP (sin IVA) 4.156 € 3.744 € 4.784 €

DE SERIE

2 Sanipump GR con 
cuchillas ProX-K2
o 2 Sanipump VX 
con turbina vórtex
hidráulica 
de impulsión 
preinstalada +  
2 llaves de corte +  
2 válvulas 
antirretorno

Cuadro 
de control 

SMART

Caudal (m3/h)




