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 Instrucciones 
 

 

Gracias por utilizar el Detector de Movimiento para Techo 332GA 

El producto adopta buena sensibilidad con circuito integrado. El producto incorpora buena 

sensibilidad, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza infrarrojos 

aptos para humanos como forma de detección y empieza a funcionar cuando detecta una 

presencia que entra en el campo de detección tanto de día como de noche. De fácil instalación y 

uso generalizado. 

ESPECIFICACIONES: 

Tensión nominal:  220-240V/AC Angulo de Apertura: 360° 

Frecuencia de trabajo (Hz): 50/60Hz     Distancia de detección: 6m max(<24℃) 

Luz: <3-2000LUX (ajustable)  Rango Temperatura (ºC): -20~+40℃ 

Tiempo de arranque:  Min.10seg±3seg Rango Humedad: <93%RH 

            Max.15min±2min  Consumo: aprox 0.5W 

Potencia de arranque: Max.1200W       Altura de Instalación: 2.2-4m 

                 300W              Velocidad de detección: 0.6-1.5m/s 

FUNCIONAMIENTO: 

 Detecta durante el día y la noche. Ajustable a diferentes tipos de luz. Funciona durante el 

día y la noche cuando se configura la opción “sun” (max.). Funciona con luz de ambiente 

de menos de 3LUX cuando se configura la opción “3” (min). Para la muestra de ajuste, lea 

la sección Test de muestra.  

 El Tiempo de arranque se ajusta continuamente: Cuando recibe el segundo señal de 

inducción se reinicia para volver a empezar.  

 

 

 

 

Buena sensibilidad                                 Pobre sensibilidad 

CONSEJOS DE INSTALACION: 

El detector es sensible a cambios de temperatura, por lo que evite las siguientes 

situaciones: 

 Evite dirigir el detector hacia objetos reflectante, cómo espejos, etc.  

 Evite instalar el detector cerca de fuentes de calor, como bombas de calor, aires 

acondicionados, luces, etc.  

 Evite dirigir el detector hacia objetos que el viento pueda mover como cortinas, plantas, etc 

 

 



 

CONEXION: 

 

          Atención. ¡Peligro de muerto por electro shock! 

 Debe ser instalado por electricistas profesionales. 

 Desconecte la corriente. 

 Proteja o desconecte los componentes adyacentes.  

 Asegúrese que el producto no puede encenderse. 

 Compruebe que la electricidad esté desconectada. 

 

 Abra la cubierta superior girándola según las agujas 

del reloj, como muestra el diagrama de la derecha.  

 Conecte los cables según el diagrama de cableado.  

 Fije la parte de abajo en la posición deseada con los 

tornillos.  

 Cierre la cubierta superior. Entonces podrá encender 

el sensor y hacer el test. 

 

DIAGRAMA CONEXIÓN CABLEADO: 

(Vea la figura de la derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DEL SENSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

TEST:  

 Gire el mando TIME en contra rotación 

hacia el mínimo (10S). Gire el mando 

LUX según las agujas del reloj hasta el 

máximo (sun). 

 Conecte el sensor; al principio no habrá 

ninguna señal del sensor ni de la luz. Espere unos 30 seg y el sensor empezará a funcionar. 

Si el sensor recibe la señal de inducción, la lámpara se encenderá. Si el sensor no detecta 

ninguna otra señal, el sensor y la luz se apagarán en 10seg±3seg 

 Gire el mando LUX en contra rotación hasta el mínimo (3). Si la luz ambiente es más de 

3LUX, el sensor puede que no funcione y la lámpara se apagará. Si la luz ambiente es de 

menos de 3LUX (oscuridad) el sensor puede no funcionar por no tener las condiciones de 

detección y puede apagarse en 10seg±3seg. 

Nota: cuando se testea durante el día, gire el mando LUX a la posición     (sun), sino el 

sensor no funcionará. 

 

ALGUNOS PROBLEMAS Y LA SOLUCION: 

 El arranque no funciona: 

a. Compruebe si la conexión eléctrica es correcta.  

b. Compruebe si el arranque está bien 

c. Compruebe que la programación de la luz corresponda a la luz ambiente.  

 Sensibilidad pobre: 

a. Compruebe que no haya ningún obstáculo delante del sensor que afecte la 

recepción de señales. 

b. Compruebe que la temperatura ambiente no se demasiado alta.  

c. Compruebe que el campo de detección llegue hasta l forma a detectar. 

d. Compruebe que la altura de instalación corresponda a la requerida. 

e. Compruebe si la orientación de movimiento es la correcta. 

 El sensor no se apaga automáticamente: 

a. Compruebe si hay señales continuas de detección en el campo de detección. 

b. Compruebe que el tiempo de arranque esté en la posición máxima.  

c. Compruebe que la tensión corresponda a las instrucciones. 

 

Altura de instalación: 2.2-4m Distancia de Detección: Max.6m 


